﻿e d ! t o r i a l Prietenul la nevoie se cunoaste! Se stie de cand lumea ca proverbul care face obiectul acestui editorial a fost si ramane un atribut al celor care inteleg ca viata are un caracter, prin excelenta, social. Degeaba te „straduiesti” (cum fac, din pacate, azi o mana de politicieni afaceristi) sa agonisesti in scop per-sonal si ceea ce apartine altora, pentru ca nu ramai decat un om subjugat prostiei. Prostiei care a facut, si face, mai mereu, din om neom. Au trecut, deja, 20 de ani si unele dintre aceste specimene nu inteleg ca schimbarea unei situatii nu inseamna beneficii numai pentru tine. intr-o societate moderna, linistea sociala inseamna si pentru cei multi o viata decenta. Ce sentiment poti trai atunci cand, nabab fiind, privesti opulent la supravietuirea celor multi? Nu simti ca agoniseala personala este urmarea frustrarii celorlalti? Doar cu ajutorul electoral infantil al unora dintre cei multi, ei au reusit sa obtina proprietati materiale si financiare in tara si strainatate care ii descalifica prin neomenie, atata timp cat altii mor de foame. Polarizarea excesiva, evidenta in Romania dupa numai 20 de ani, nu este in regula. in capitalismul occidental fenomenul imbo-gatirii unora a durat sute de ani; numai in Romania „performanta“ el a depasit orice canoane si previziuni. Nababii de astazi cred oare ca occidentalii, partenerii nostri europeni nu „rumega“ situatia din Romania? Mai devreme sau mai tarziu, in functie de evolutia situatiei din tarile „monito-rizate“, ei vor interveni pentru a nu fi denigrata imaginea si starea unei Uniuni Europene inte-meiate pe principii care sa asigure tuturor tarilor componente o viata cu adevarat civilizata. Un prim semnal a fost dat, deja, la inceputul ultimei decade a lunii iulie a.c., cand, nemultumiti de ceea ce se intampla in Romania Uniunii Europene, oficialii europeni au semnalat intr-un raport dis-tinct situatia negativa a prestatiilor puterii de la Bucuresti, punand sub semnul intrebarii daca aderarea Romaniei a fost oportuna!? Acest lucru a creat o oarecare agitatie in randul celor care ne conduc tara. Degeaba, pentru ca treburile nu se rezolva „pe picior“, cum se zice, ci atunci cand politicienii au idei si programe coerente, realiste, insotite de solutii profesioniste. Ori, bulibaseala mentala, completata de intere-sele pur individuale ale politicienilor-afaceristi, nu au cum sa dea nastere si la ceva cu adevarat eficient. Graba si goana politicianista de insu-sire a fondurilor europene nu face decat sa incetoseze orice masura corecta care ar putea fi luata pentru redresarea catastrofei care si-a intins tentaculele peste intreg spectrul econo-mico-social din tara noastra. Sigur, bugetul are nevoie de venituri pentru a putea asigura dezvoltarea cat de cat normala a tarii. Dar, amplificarea necontrolata a numarului de taxe si impozite nu poate duce la sporirea veni-turilor, atata timp cat operatorii economici privati sau de stat nu au o activitate normala din care sa obtina veniturile pentru plata taxelor si impozitelor. Ce va face statul daca platitorii nu au bani? ii va impinge la faliment, la disparitie, la somaj, munca la negru si, odata cu acestea, si la privarea bugetului de fondurile necesare. Ce explicatii pot da acum populatiei cei cuprinsi in lantul puterii, politicieni care se ascund in spatele romanilor care i-au ales, cum le place unora sa spuna, iar ei distrug, siste-matic, sectorul cel mai dinamic, cel al construc-tiilor, singurul care poate contribui la relansarea efectiva a economiei? Stam de vorba zilnic cu patroni de firme de constructii si, la unison, acestia acuza lipsa de masuri viabile, care sa stimuleze dezvoltarea si nu trimiterea in faliment. Ei nu fac altceva zilnic decat sa alerge aiurea dupa licitatii sau sa se „milogeasca” in dreapta si in stanga pentru a-si recupera banii pentru lucrarile si serviciile prestate anterior. Astea sunt preocuparile managerilor si nu activitatea specifica sectorului constructiilor. intr-o situatie similara suntem si noi, cei care ne ocupam de reflectarea fenomenului pro-motional in paginile revistei. ªi noi alergam continuu pentru a gasi bene-ficiarii de spatii publicitare, sau „gafaim“ cu insistentele la diverse firme pentru achitarea facturilor, singura sursa de existenta, intrucat Revista Constructiilor se distribuie gratuit. Din acest punct de vedere este mai actual ca oricand proverbul „prietenul la nevoie se cunoaste“. ªi, cu mana pe inima, spunem ca avem asemenea prieteni, cei pe care ii vedeti in paginile lunare ale publicatiei noastre. Unii dintre ei, chiar daca temporar au absen-tat, din motive financiare, au revenit, constienti de avantajele reciproce ale unei asemenea colaborari. Altii, din motive nu intotdeauna justificate, ne-au parasit, cu toate ca nu era cazul. Nu le purtam „pica“ pentru ca nu ne sta in caracter. Revista Constructiilor, desi si-a restrans numarul de pagini, va continua sa existe pentru ca aproape toti cei din sectorul constructiilor spun ca este nevoie de ea, chiar daca exista si internetul. Salutam, deci, decizia unor firme de pres-tigiu de a relua sau dezvolta relatiile noastre de colaborare. Cu ajutorul lor vom putea limita si elimina, pe cat se poate, efectele unei crize economice care ne-a dezechilibrat pe multi din punct de vedere financiar si, deci, existential. Se apropie perioada intocmirii bugetelor de cheltuieli pentru 2011, prilej cu care va invitam sa nu omiteti din capitolele sale promovarea publicitatii firmelor, produselor si serviciilor specifice sectorului de constructii. Ofertele dvs. sunt si unele dintre caile de cunoastere si de luare in seama ca parteneri de afaceri. impreuna putem reusi! Asa sa ne ajute Dumnezeu! Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 150 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu prof. dr. ing. Adrian Radu dr. arh. Niculae Vladescu ing. Petre Badea ing. Mihai - Dan Popescu drd. ing. Sergiu Calin av. Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Orizonturi strategice dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN Oare de ce este atata zarva in jurul asa-zisei absente a unei strategii pe termen mediu si lung? Are dreptate Opozitia cand afirma ca actualul guvern nu vede dincolo de lungul nasului si ca viziunea sa asupra viitorului tarii este ca si inexistenta? Oare de ce Guvernul actual al Romaniei chiar nu iese pe piata cu un plan de perspectiva, care sa fixeze principalele obiective tehnico-economice de atins in urmatorii zece ani, independent de situatia politico-economica viitoare din tara? Este oare atat de greu sa pui pe hartie principalele „chestiuni arzatoare la ordinea zilei“ despre care vorbeste o tara intreaga „de la vladica la opinca“? Ce mare lucru si cat de complicat este sa spui tarii: „iata ce va trebui sa facem in viitorii zece ani ca sa ne mearga mai bine!“ Desi mi se pare caraghios ca un cetatean oarecare sa-i invete pe guvernanti care sunt acele situatii care isi asteapta rezolvarea, avand insa in vedere ca traim intr-o democratie originala, am sa-mi per-mit sa le reamintesc stimabililor nostri conducatori cateva dintre problemele ce-si asteapta rezol-varea grabnica „pe termen scurt, mediu si lung“. 1. Din 1975 incoace se repeta, cu destula regularitate, inundatii care produc sistematic pagube materiale din ce in ce mai mari si, din neferi-cire, si pierderi de vieti omenesti. Oare acest fapt nu reprezinta un motiv serios, chiar foarte serios, de pornire a unei campanii de lunga durata pentru preintampinarea repetarii situatiilor dezastruoase cre-ate de apele dezlantuite si de prevedere a unor masuri de stopare a acestor efecte in viitor? Este atat de greu sa-ti propui pentru anii care vin sa refaci, sa consolidezi si sa completezi digurile de aparare impotriva inundatiilor, acolo unde s-a dovedit in practica utilitatea lor? Sau sa prevezi mutarea constructiilor de locuinte si de productie in locuri mai ferite de ape? Sau sa alegi acele locuri in care poti permite inundarea readucand natura in fagasul ei nor-mal? Sau sa... 2. Din 1990 incoace, de cand sistemele de irigatie ale regimului Ceausescu au fost lasate in voia Domnului si a hotilor, ne plangem incontinuu de fenomenul deserti-ficarii in diferite zone ale tarii, fapt ce duce la saracirea populatiei ramase fara posibilitatea cultivarii granelor si altor plante utile. Oare acest fapt nu este suficient de ingri-jorator pentru a determina initierea unei actiuni de mare amploare si lunga durata pentru refacerea sis-temelor de irigatie parasite si com-pletarea lor cu altele noi care sa redea viata pamantului secatuit? Este atat de dificil sa planifici prio-ritatile in refacerea sistemelor de aductiune si distributie a apei atat de necesare dezvoltarii agricole a tarii si sa prevezi etapele necesare reali-zarii lor? Sau sa... 3. De ani de zile se vorbeste si vorbeste despre necesitatea exis-tentei unei retele de autostrazi care sa permita dezvoltarea turismului aducator de bani, dar si de satisfactii pentru saracii autohtoni ce-si rup masinile prin gropile existente pe mai toate drumurile. Pare de neinte-les prapastia uriasa intre declaratiile politicienilor si realitatea cruda ce se perpetueaza de multi ani pe scena politica a tarii, totul ramanand in mare parte doar vorbe goale. Oare este atat de greu sa se stabileasca un Plan National de dezvoltare a retelei de autostrazi pe o durata de zece ani, plan care sa fie si pus in aplicare indiferent ce guvern este la conducerea tarii? Dupa cate se stie, un asemenea plan exista de mai multi ani, dar a fost ignorat cu obsti-natie; oare de ce? Nu stiu ce probleme mai impor-tante decat acestea ar putea exista in tara noastra pentru moment si pentru viitorul mai apropiat sau mai indepartat, dar consider ca rezol-varea lor printr-un Program National de lunga durata acceptat, aprobat si asumat de catre toate partidele politice ar constitui un succes al intregii natiuni. Nu inteleg si ma ingrijoreaza pasivitatea Guvernului in fata atacurilor Opozitiei, cand ar fi atat de simplu sa prezinte un ase-menea program cu obiective vitale pentru intreaga populatie, la care s-ar putea conecta intreaga clasa politica, fara retineri. Este un secret „a la Polichinelle“ ca dispersia mij-loacelor finaciare si materiale pe prea multe obiective nu poate duce decat la „nimic“. Existenta unui orizont strategic clar si hotarat este de dorit si din punctul de vedere al intreprin-zatorilor, care se pot orienta mai usor asupra viitorului propriilor afaceri. Sa nu uitam ca, in timpuri de criza, actiunile Statului cresc in importanta, cu conditia ca Statul sa devina constient de acest fapt. 4 Revista Constructiilor septembrie 2010 Solutii tehnice profesionale pentru lucrarile de arta ale proiectelor de infrastructura incepand cu 2005, societatea Hünnebeck apartine marii corporatii americane cotate la Bursa din New York, „Harsco Corporation“ din Harrisburg - Pennsylvania. in anul 2008, „Harsco Corporation“ a inregistrat o cifra de afaceri de 4 miliarde USD, din prestari de servicii in domeniul industrial si din comercializarea de produse. impreuna cu afiliatele ei „SGB“ (Marea Britanie) si „Patent Construction Systems“ (SUA), grupul Hünnebeck formeaza Concernul „HARSCO INFRASTRUCTURE“, aflat astazi in plina ascensiune financiara si cu un rol important in domeniul cofrajelor. Romania, prin asezarea sa geografica, reprezinta o zona de intersectie a mai multor magistrale de transport, asigurand legatura intre reteaua de transport comuni-tara si reteaua de transport a statelor necomunitare vecine din Europa de Est si Asia. in conditiile in care retelele de transport nu satisfac nevoile economiei actuale, infrastructura rutiera a Romaniei reprezinta o prioritate, fiind mult in urma Europei de Vest. in ultima perioada se fac eforturi pentru a aduce principalele sosele din Romania la nivelul retelei de coridoare europene. „Harsco Infrastructure Romania“ ocupa un rol impor-tant in procesul de executie a proiectelor de infrastruc-tura, furnizand solutii tehnice si suport logistic. Martori sunt multiplele colaborari si relatii comerciale excep-tionale cu puternicele grupuri si companii de constructii implicate in procesul de modernizare a retelei rutiere. Pentru a exemplifica impactul solutiilor si sistemelor „Harsco Infrastructure Romania“ in dezvoltarea infra-structurii autohtone, prezentam in continuare cateva echipamente utilizate in lucrari de infrastructura. Foto 1 6 MANTO - Cofrajul masiv pe cadre Calitate, functionalitate si flexibilitate - MANTO indeplineste aceste trei cerinte, fiind unul dintre cele mai des utilizate sisteme de cofraje Hünnebeck. Grosimea ramei de 14 cm si nervurile de rigidizare dispuse in interiorul acestora confera cofrajului MANTO o robustete deosebita, care permite, chiar si in conditii de supraetajare, preluarea unei presiuni de 80 KN/m2, rezultata din actiunea betonului proaspat turnat (foto 1). Cofraj special circular Solutia optima pentru realizarea unui cofraj mulat per-fect pe orice forma geometrica, este cofrajul special din otel, echipament conceput conform cerintelor din proiect. Se pot realiza pile sau stalpi circulari de orice diametru, cofrajul special circular metalic fiind format din doua carcase din otel prevazute cu un dispozitiv de eliberare rapida (surub si piulita-fluture). De asemenea, sistemul poate fi combinat cu sistemul clasic Manto, pentru realizarea de diferite elemente cu forme circulare (foto 2). Foto 2 Revista Constructiilor septembrie 2010 Foto 3 ID15 - Turnuri de sprijin pe cadre din otel-esafodaje La nivel mondial, ID 15 a devenit unul dintre cele mai performante sisteme de turnuri de sprijin executate din cadre din otel. Pentru a construi, in timp record, un turn ID 15 pe directie orizontala este suficient un singur muncitor. Cel mai greu element cantareste cu ceva mai putin de 20 Kg. Dispozitivele de blocare rapide, prevazute constructiv pe cadrele din otel, permit ca montarea, respectiv demontarea turnului ID 15, sa se execute rapid, numai prin aplicarea unei singure lovituri de ciocan (foto 3). SG - Juguri metalice Sistemul de juguri metalice SG marca Hünnebeck este destinat pentru a sustine cofrajele necesare la exe-cutarea elementelor monolite ale podurilor. Sistemul SG poate fi utilizat in patru variante con-structive diferite, in functie de modul de alcatuire si configurare a elementelor de sustinere si a structurii portante a podurilor (foto 4). Foto 5 Revista Constructiilor septembrie 2010 Foto 4 Load bearing - popi cadru de mare capacitate incarcarea maxima admisa pentru un singur pop depinde de inaltimea acestuia si poate sa atinga valoarea de 211 KN. Sistemul este format din trei dimensiuni de cadre, doua tipuri de capete si un picior baza. Popii cadru load bearing sunt utilizati, de cele mai multe ori, la construirea podurilor, fara intreruperea traficului in zona, acestia permitand sustinerea grinzilor prefabricate pretensio-nate / tensionate (foto 5). CS 240L si CS240H - consola cataratoare CS 240 este un sistem modular de schela mobila cataratoare, destinat executarii celor mai diversificate lucrari de constructii. Sistemul poate fi folosit atat ca schela suspendata, cat si drept cofraj catarator pentru preluarea eforturilor de presiune de pe o singura fata a cofrajului si/sau a sarcinilor suplimentare provenite din beton in timpul si imediat dupa betonare (foto 6). Foto 6 7 Ctitori si martori ai istoriei: PALATUL COTROCENI dr. arh. Niculae VLaDESCU ing. Petre BADEA Sunt din ce in ce mai rare aparitiile de mare interes pentru specialisti si nu numai, a unor lucrari care prezinta bogata istorie arhitecturala existenta de-a lungul veacurilor in Romania. Este cu atat mai demn de semnalat faptul ca unii profesionisti credinciosi meseriei lor isi gasesc timp sa ne incante pur si simplu cu lucrari care pun in evidenta creativitatea si iscusinta constructiva a unor ctitori de exceptie. Asa a aparut, de curand, sub semnatura domnilor dr. arh. Niculae VLaDESCU si ing. Petre BADEA, lucrarea atotcuprinzatoare despre „Palatul Cotroceni“. Suntem siguri ca publicarea selectiva a unor aspecte din istoria acestui edificiu va starni interes nu numai pentru specialisti, dar si pentru un public cititor mai larg. Din randurile pe care le veti parcurge, veti desprinde valoarea, din toate punctele de vedere, a unor edificii care ne reprezinta pe mapamond. Ciprian ENACHE Arhitectura, atunci cand rezista cataclismelor naturale si interventiei omului, este unul dintre martorii cei mai credibili pentru civilizatia pe care o reprezinta. Ea depune o marturie incontestabila despre originalitatea unei perioade, despre modernitatea sau traditionalismul care genereaza proiectele, despre influente, modele, credinte, despre relatiile care se dezvolta intre putere, economie si un stil de a fi. Construit in anul 1679, de voievodul ªerban Cantacuzino, asezamantul Zona de intrare dinspre Muzeul Cotroceni dupa cutremurul din 1977 si inceputul lucrarilor de consolidare 10 de la Cotroceni este un martor exceptional al istoriei noastre. Ramas in situ, in pofida tuturor vicisitudinilor, Palatul Cotroceni ne poate face sa intelegem si sa retraim cele patru anotimpuri pe care le-au cunoscut zidurile sale mai vechi sau mai noi, de-a lungul unei evolutii istorice marcate de patru perioade distincte. Din perspectiva evenimentelor prin care a trecut arhitectura lui, modelata de cele doua forte tutelare, credinta si puterea, aceasta zidire Aceeasi zona dupa restaurare, cu stemele Moldovei si tarii Romanesti Grigore Cerchez Paul Gottereau iesita dintr-o traditie post-bizantina a avut o evolutie graitoare pentru isto-ria noastra. 1. intre anii 1679 si 1893 a fost manastire si resedinta domneasca. Domnitorii munteni au inzestrat lacasul cu insemnate averi si daruri. in acest rastimp s-au abatut asupra Cotrocenilor o seama de calamitati: cutremurele din anii 1738, 1802 dar si altele mai mici, incendiile si jafurile cotropitorilor. Totodata au fost facute si unele reparatii si chiar reamena-jari, ca de pilda aceea din timpul domnitorului Alexandru loan Cuza, din anul 1862. 2. Din 1893 si pana in 1947 a fost Palat regal, fiind modernizat de arhi-tectul Paul Gottereau si supus unor interventii ulterioare, datorate arhi-tectilor Grigore Cerchez, Karel Limann si Ion Ernest. Revista Constructiilor septembrie 2010 Palatul a trecut printr-o mare cumpana, dupa ce a fost avariat de cutremurul din 10 noiembrie 1940 si bombardat, in aprilie 1944, iar daunele suferite au condus, in 1946, la intentia de a fi demolat, drept care s-a dat si un decret regal, care nu s-a concretizat, din fericire. 3. Din 1948 pana in 1976 s-a pro-dus marea distrugere a valorilor ce ramasesera in Palat, dupa plecarea Casei Regale. Tavalugul istoriei post-belice n-a crutat Palatul Cotrocenilor, cum n-a crutat destinul oamenilor si al civilizatiei romanesti. 4. in 1977, la cutremurul din 4 martie, palatul si biserica au fost grav avariate. Actiunea de restau-rare, inceputa cu putin timp inainte, a fost reluata, insa in cu totul alta optica decat ceea ce se infaptuise pana atunci. Avariile au impus o serie de interventii radicale, in spe-cial la zonele realizate dupa 1893, in vreme ce vestigiile din prima perioada (chilii si pivnite) s-au com-portat bine la marele seism. Asa cum s-a procedat si in perioadele anterioare, refacerea cladirilor a prilejuit reamenajarea si moderni-zarea intregului complex. Mesajul arhitectural transmis in timp de diversele interventii majore, care si-au lasat amprenta asupra ansamblului Cotroceni, poate fi oran-duit in patru etape sau perioade. Fatada spre incinta corpului de nord 1 al Palatului vechi, dupa cutremurul din 1977 Revista Constructiilor septembrie 2010 Fatada dinspre Salonul florilor, din corpul de rasarit, cu zidul deplasat dupa cutremurul din 1977 Arhitectura multiseculara a Cotroce-nilor se comporta ca un palimpsest din vremuri stravechi, ca pielea de animal, pergamentul sau papirusul de pe care s-a sters parte din scrierea initiala, pentru a putea fi folosite din nou, dar pe care mai putem citi urmele vechiului text. Cartea „Palatul Cotroceni“ pro-pune cititorului multiple cai sau itinerarii prin ansamblul Cotroceni. in prezent, privirea noastra admira stralucirea si somptuozitatea ansam-blului, bogatia si armonia decorativa, opulenta materialelor, dar mai ales Aceeasi fatada, restaurata Fatada dinspre Salonul florilor, din corpul de rasarit, extins de Gottereau in anul 1893 arta mestesugarilor care au sculptat piatra, marmura si lemnul si au izbandit lucrarile de ipsoserie, ca o broderie cu fir de aur. Daca vom alege, insa, ghidul istoriei, vom observa si ceea ce nu se mai vede de multe ori, nevazutul din orice act de ctitorire si restau-rare. Vom invata sa privim Palatul Cotroceni ca pe o arhitectura ce cuprinde, in fiecare ansamblu si detaliu si o carte de invatatura despre stramosii si perioadele de timp carora acestia le-au daruit lumina unui anume orizont stilistic. PERIOADA CANTACUZINa a stat sub ispravnicia spatarului Mihail Cantacuzino, care a facut studii de arhitectura la Padova, lasandu-ne impresionante ctitorii, intre care si ansamblul arhitectonic de la Coltea, Manastirea Sinaia si chiar Horezu. ii datoram si acel pattern care anunta stilul autentic brancovenesc, ce combina stilul bizantin cu arhitec-tura si arta romaneasca, intr-un melanj influentat de renasterea tarzie italiana, bogat in decoratii, rafinat in decuparea volumelor. PERIOADA ECLECTISMULUI FRANCEZ, la departare de doua sute de ani de ctitoria lui ªerban Can-tacuzino, este reprezentata de inter-ventia autoritara a Regelui Carol I asupra expresiei arhitecturale, atat la interior cat si la exterior. continuare in pagina 12 ® 11 urmare din pagina 11 Functionalitatea trebuia acordata si ea cu un stil si un mod de viata exprimat prin spiritul eclectismului francez, adus de arhitectul Alfred Jules Paul Gottereau (1843 - 1904), caruia ii datoram si cladirea CEC-ului, realizata intre anii 1896 - 1900, cladirea Fundatiilor Regale, proiec-tata in 1914, Palatul Dinu Mihail din Craiova si alte lucrari remarcabile, fidele traditiei de la Ecole des Beaux Arts. Paul Gottereau si echipa sa raspund dorintei suveranului coman-ditar, Regele Carol I, care si-a dorit o resedinta pentru familia viitorului principe mostenitor. Anul 1893 marcheaza inceputul lucrarilor de modernizare. Cele mai concludente informatii ne-au fost furnizate de pla-nurile originale ale arhitectului Paul Gottereau, pe care le-am descoperit intamplator la Castelul Peles. Acestea cuprindeau, pe langa configuratia partiului si indicatii precise privind stilul decoratiei interioare din fiecare incapere. De exemplu, pentru aco-peris, firma Geiser din Bucuresti a livrat furnitura de tinichigerie insem-nand burlane, senouri, coame de acoperis, pinacli, lucarne, cosuri etc., conform unui catalog deosebit de bogat. Echipa arhitectului Paul Gottereau a fost scutita de deta-lierea pieselor respective. Existenta acestor subansambluri reprezenta expresia unei industrializari si inte-grari in economia de piata euro-peana adusa de noul suveran. Foisorul lui Dionisie si peretele corpului vechi deplasat de cutremurul din 1977 PERIOADA ROMANTISMULUI, marcata de stilul Secession si neo-romanesc, poarta amprenta vointei Reginei Maria, cel mai longeviv locatar al palatului. Dorinta Reginei Maria de a fi in pas cu moda timpului a determinat o serie de modificari concepute de arhitectul ceh Karel Limann, care studiase la Praga si la München si realizase in Romania palatul Pelisor din complexul Peles. Stilul preferat al Reginei Maria a fost Secessionul sau Art Nouveau. O deco-ratie foarte incarcata, cu numeroase reprezentari din regnul vegetal, destul de bizar si cu o paleta croma-tica „grea“ de tonuri de aur patinat roscat, a inlocuit decoratia stil Ludovic al XlV-lea din fosta sala a tronului, denumita, in planurile lui Gottereau, „salonul principesei“. Noua imagine a determinat si schimbarea numelui acestuia in „salonul de aur“. in aceeasi perioada, marcata de vointa regala, se inscrie si dorinta de a se identifica in aspiratii, pe toate planurile, cu spiritualitatea noii sale patrii, pe care a slujit-o cu un rar devotament. Stilul romanesc s-a afir-mat la Cotroceni, pe linia unui romantism si a fost impus si la Bran, Balcic sau Copaceni. Pentru reali-zarea acestei dorinte a fost ales arhitectul Grigore Cerchez (1850-1927), reprezentant al stilului neo- romanesc. Foisorul lui Dionisie dupa restaurarea in care a fost demontat si remontat Cea de a treia perioada a inter-ventiilor la Cotroceni este materia-lizata si prin opera arhitectului Karel Limann. Acesta a unit salonul stil Ludovic al XV-lea si sala bizantina, in „salonul de vanatoare“, in spiritul decoratiei italiene. PERIOADARENAªTERII CANTA-CUZINE ªI A RESTAURAtIEI e, in intregime, legata direct de activi-tatea mea de arhitect, coordonator al proiectului de restaurare, consoli-dare si remodelare si de constructia propriu-zisa a Ansamblului de la Cotroceni (1977 - 1986). De-a lungul unui deceniu, am reconsolidat, restaurat in intregime si amplificat ansamblul Cotroceni. ªantierul a debutat inainte de cutre-murul din 1977. Exista o imagine care ilustreaza o consolidare, pre-mergatoare marelui seism, ce indica solutii care vor fi abandonate, dupa cutremur, fiind inlocuite cu interventii radicale. S-a renuntat la placile prefabricate intre care se turna beton, peste armaturile de fier beton. Consolidarea si reconstructia vor impune un regim de proiectare si executie laborios si minutios, de la structura pana la stil. Am realizat, de asemenea, pro-iectarea, constructia si integrarea, in vechiul ansamblu, a unui corp nou de constructie, destinat, la momentul initierii proiectului, sa devina, proba-bil, un spatiu reprezentativ pentru Romania la intalnirile la inalt nivel ale sefilor de state, membre CAER, pentru care ni s-au solicitat sapte apartamente de lux, dotari rezi-dentiale, sali de receptie si de primiri la inalt nivel etc. Aceasta era una din supozitiile aduse in discutie atunci cand se cauta o motivatie pentru decizia restaurarii vechiului palat si a construirii unui corp nou, la Cotroceni. infatisarea actuala a Ansamblului Cotroceni este, in intregime, rezul-tatul muncii depuse de-a lungul acelui deceniu, perioada in care ne-am de-dicat aproape exclusiv si am trait pro-fesional pentru a salva si renaste frumusetea unei zidiri multiseculare, devastata de istoria postbelica si rui-nata de cumplitul cutremur din 1977. 12 Revista Constructiilor septembrie 2010 Aceasta perioada s-a continuat prin lucrarile de constructie ale Memorialului Cantacuzin Cotroceni (2003 - 2004) si reconstruirea in intregime, dupa demolarea din 1984, a Bisericii de la Cotroceni (2008 - 2009) si sfintirea acesteia in 11 octombrie 2009. Ideea Memorialului Cantacuzin Cotroceni s-a nascut din dorinta de a readuce, in incinta Cotrocenilor, osemintele din necropola stramutata la Biserica Fundenii Doamnei. Dorinta a fost exprimata de descen-dentii ctitorului ªerban Cantacuzino: actorul ªerban Cantacuzino si arheologul Gheorghe Cantacuzino. Constructia Memorialului a inceput, in iulie 2003, dupa un proiect elabo-rat de SC Carpati Proiect SRL. Proiectul a fost sponsorizat de SC Aedificia Carpati SA. impreuna cu o echipa de ingineri si de maistri, de un profesionalism desavarsit, s-au pus in opera toate lucrarile de la Cotroceni, realizate in anii 1977 - 1986, apoi constructia Memorialului Cotroceni (2003 - 2004) iar, in 2009, s-a finalizat si reconstructia integrala a Bisericii Cotroceni. Ca arhitect, in ultimele decenii, impreuna cu colectivele de oameni conduse de inginerul constructor Petre BADEA, am realizat, inainte si dupa 1989, lucrarile de consoli-dare si restaurare ale ansamblului Cotroceni. Proiectele poarta semna-tura dr. arh. Niculae VLaDESCU si ale colegilor si proiectantilor din colectivul respectiv si au fost puse in opera de exceptionalul colectiv con-dus de directorul general, inginerul Petre BADEA, de numele caruia se leaga unele dintre cele mai impor-tante consolidari si restaurari ale unor cladiri ce reprezinta adevarate blazoane si simboluri in arhitectura din Romania. Reconstruirea Bisericii fostei Manastiri Cotroceni a fost o promi-siune a noastra si un vis implinit, ce urma sa vindece rana din suflet pe care am trait-o, in vreme ce a fost demolata, chiar de o parte din oamenii cu care am lucrat la integrala restaurarii Ansamblului Cotroceni si constructia Aripii noi a Palatului, in anii 1977 - 1986. Biserica Manastirii Cotroceni tre-buia reconstruita pentru ca ingloba o parte importanta a istoriei poporului nostru, incepand cu epoca domnito-rilor ªerban Cantacuzino si Con-stantin Brancoveanu, pana la transformarile nefiresti si dramatice de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. Fara ea, ansamblul Cotroceni era lipsit chiar de pivotul spiritual si material al credintei ortodoxe ce-l determinase pe ctitorul ªerban Can-tacuzino sa dezvolte proiecte cultu-rale si aliante cu Europa occidentala si sa inalte aceasta bijuterie arhitec-tonica pentru a-L multumi si a-L slavi pe Cel de Sus. (Continuare in numarul viitor) Utilaje pentru executia fundatiilor speciale in anul 2009 societatea INJECTO- Echilibrul compartimentului „Vanzari“ FORAJ, unic distribuitor in Romania al societatii s-a mentinut, totusi, in al firmei COMACCHIO, si-a axat 2009, prin livrarea utilajelor complet activitatea pe executia lucrarilor din revizionate. Rezultatele pozitive inre- gistrate de INJECTOFORAJ s-au domeniul fundatiilor speciale. datorat si faptului ca activitatea soci-statat ca vanzarea de utilaje noi etatii s-a desfasurat cu acelasi numar Este un domeniu in care s-a con- de angajati din anul 2008, el pentru asemenea lucrari a inregistrat ramanand, deci, constant si in 2009, o scadere semnificativa, scadere ceea ce a dus la consolidarea echi-compensata cu alternativa „second- pelor de lucru, care au putut depasi hand“. dificultatile aparute pe parcurs. Fig. 1 14 Momentul critic al verii 2009 datorat crizei a fost trecut cu succes de catre firma. Reluarea activitatii de vanzare si executie din toamna anu-lui 2009 a dus, astfel, la increderea ca exigentele impuse de piata utila-jelor de constructii pot fi indeplinite, chiar daca ele s-au caracterizat printr-o evolutie lenta, neclara si inconstanta. Totodata, trebuie sa precizam ca INJECTOFORAJ a obtinut certifi-carea ISO integrat (calitate, mediu, sanatate), ceea ce ofera o garantie ulterioara clientilor sai. Multe dintre lucrarile executate in subantrepriza CAM SERV au fost complexe si au solicitat toate cunostintele specialistilor nostri. De exemplu, la executia lucrarilor din zona Straulesti, o zona dificila din punct de vedere geologic, unde am realizat piloti Ø600 cu furnizarea diagramei fiecarui pilot si finalizarea in grafic a lucrarilor, am avut satis-factii deosebite pe plan tehnic si pro-fesional. Aici a fost utilizat sistemul GEO-CO.FL.AU pentru monitoriza-rea intregii lucrari, sistem de control furnizat de firma GEOMISURE din Cesena, Italia care permite verifi-carea tuturor parametrilor pilotilor. in acest sens s-au inregistrat in grafic (fig. 1) urmatorii parametri: viteza (m/h) de coborare a coloanei CFA; viteza (r/m) capului de foraj; presiunea capului de foraj (bar); presiunea betonului (bar); cantitatea de beton (l/min); profilul real al pilotului; verticalitatea pilotului stanga-dreapta-fata-spate. in plus, sistemul de control fur-nizeaza in forma „report pilot“ toate datele mai sus mentionate. Revista Constructiilor septembrie 2010 Sistemul Geomisure, la care ne referim, executa si ridicarea auto-mata a coloanei de foraj cu betonare simultana. Este un sistem care garanteaza calitatea pilotului si o importanta economie de material (beton). Acest sistem este utilizat de firma noastra pe toate instalatiile de foraj MC COMACCHIO dar el poate fi mon-tat pe oricare alta instalatie de foraj. ªantierele care executa lucrari in subantrepriza pentru grupul CAM SERV, grup din care face parte si INJECTOFORAJ, au intampinat in derularea lucrarilor grade diferite de dificultate, ceea ce a presupus adoptarea de solutii specifice. Mentionam numai cateva dintre lucrarile la care a intervenit imple-mentarea unor solutii tehnologice particularizate fiecarui proiect in parte: Straulesti - (Grivita Residential) Cluj (Intelgeo) Matei Basarab (Total Confort) Calea Plevnei (Damatarc) C-tin Zlatescu (Intelgeo) Kogalniceanu (Intelgeo) tepes Voda (C Tehnic & Serv) Bd. Geniului (Bog’art) Stadion Cluj (Intelgeo) Statia pompare Cluj (Intelgeo) Bacau - Sanduleni Ploiesti - raul Cricov Mall Sun Plaza Pasaj Victoria Braila (CamServ) Cum se desfiinteaza o societate comerciala in Romania av. Marius Vicentiu COLTUC - fondator CASA DE AVOCATURa COLTUC in cazul in care activitatea unei societati comerciale nu mai este rentabila, asociatul sau asociatii aces-teia au posibilitatea de a opta fie pentru desfiintare, fie pentru suspendarea temporara a activitatii. Sunt multe situatii in care comerciantii nu fac nimic si spera ca, la un moment dat, vor scapa de cheltu-ieli si de bataie de cap pentru ca va interveni radierea din oficiu a firmei pentru neindeplinirea diferitelor obligatii cerute de lege. Fiecare solutie are avantajele si dezavantajele ei. Cheltuielile si timpul pierdut pen-tru desfiintarea unei firme nu sunt deloc neglijabile, plus ca, daca apare vreo oportunitate, trebuie infiintata alta firma. Dizolvarea si radierea firmei costa aproximativ 500 de lei. insa, daca este necesara si lichidarea, atunci trebuie platit si onorariul lichidatorului, care difera in functie de cat de complicata este situatia patrimoniului, precum si de firma de lichidare aleasa. Desfiintarea unei firme parcurge, in principiu, doua etape: dizolvarea si radierea. in situatia in care asoci-atii nu se inteleg cu privire la impartirea bunurilor, apare si o etapa intermediara, respectiv lichidarea firmei. Prima faza este dizolvarea, care se poate face voluntar, prin hota-rarea asociatilor (respectiv decizia asociatului unic) sau prin hotarare judecatoreasca in cazul in care intre asociati apar neintelegeri grave sau din diverse alte motive prevazute de lege. in anumite situatii, dupa dizol-vare urmeaza lichidarea firmei. in cazul unui SRL cu asociat unic nu este nevoie de interventia lichida-torului, insa el trebuie sa mentioneze in decizia de dizolvare daca soci-etatea are datorii si, in cazul in care are, cum se vor stinge acestea. Nici in cazul dizolvarii voluntare, cand toata lumea este de acord cu impartirea activului, nu este nevoie de lichidator, deci s-ar putea lua in considerare niste economii sub-stantiale cu onorariile acestora. insa, daca asociatii nu se inteleg cu privire la impartirea bunurilor soci-etatii, atunci vor trebui sa treaca si prin faza de lichidare. in functie de situatie, lichidatorul poate fi numit de instanta sau pot angaja ei o firma de lichidare. Daca dizolvarea societatii s-a facut voluntar, dosarul care se depune la Registrul Comertului trebuie sa contina, printre alte documente, si situatia financiara de lichidare; hotararea de repartizare a activelor; certificat de la Administratia Finan-ciara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la con-tributiile sociale. Daca dizolvarea nu este voluntara, ci prin hotarare judecatoreasca, instanta va trimite hotararea la ONRC, care va radia din oficiu societatea. Daca societatea are datorii la bugetul statului sau fata de terti, pe care nu le poate plati, ea va fi dizol-vata pentru insolventa. Conform Legii insolventei nr. 85/2006, reprezen-tantii societatii aflate in aceasta stare trebuie sa adreseze tribuna-lului o cerere de a intra in procedura generala sau simplificata de insol-venta. O solutie mai simpla pentru fir-mele care, din diverse motive, nu mai au activitate este suspendarea activitatii pe o perioada care nu poate depasi 3 ani. Aceasta este posibila atunci cand comerciantul nu are datorii la bugetul statului, intrucat, pentru acordarea regimului deroga-toriu prevazut in caz de inactivitate temporara, legea cere sa nu figureze cu obligatii fiscale restante catre bugetul general consolidat si sa nu fie in curs de solutionare o cerere de rambursare sau de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor. 18 Revista Constructiilor septembrie 2010 Procedura suspendarii tempo-rare incepe cu o cerere, la ONRC, la care trebuie anexate hotararea Adunarii Generale a Asociatilor, (Actionarilor), respectiv decizia aso-ciatului unic privind suspendarea temporara a activitatii. Costurile cu plata taxelor si cu actele ajung la aproximativ 250 de lei. Mai sunt si alte formalitati cum ar fi: redactarea actelor, obtinerea autentificarii, darea de data certa, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare care se efectueaza prin serviciile de asistenta din cadrul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal si care presupun cos-turi suplimentare, in functie de servi-ciile la care s-a apelat. Suspendarea temporara este o solutie la care au apelat multi comer-cianti fara activitate, pentru a evita impozitul forfetar. Contribuabilul aflat in inactivitate temporara poate bene-ficia de un regim derogatoriu in ceea ce priveste declaratiile fiscale, in sensul ca nu are obligatia depunerii acestor declaratii, cu exceptia anilor fiscali cuprinsi partial in acest interval. Pentru aceasta, va face cerere la organul fiscal pentru stabilirea altor termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozi-tele, taxele si contributiile adminis-trate de ANAF. Sunt multe persoane care isi lasa pur si simplu firma in paragina, adica nu mai intreprind nimic nici ca sa scape de ea, nici ca sa o puna pe picioare, sperand ca firma va fi radiata din oficiu si vor scapa de cheltuieli. Radierea din oficiu intervine, in gene-ral, atunci cand dizolvarea firmei are loc prin hotarare judecatoreasca. Instanta trimite automat hotararea la ONRC, care va radia firma din oficiu. Legea prevede multe situatii in care ONRC, precum si orice per-soana interesata, printre care si Ministerul Finantelor, pot face, la tri-bunal, cerere de dizolvare a soci-etatii, in situatia nerespectarii unor dispozitii legale, cum ar fi cele de mai jos (prevazute in Legea soci-etatilor comerciale, art. 237): a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni; b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea terme-nelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comertului; c) societatea si-a incetat activi-tatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referi-toare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunos-cut sau resedinta cunoscuta; d) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii. De asemenea, in cazul in care societatea a fost suspendata tempo-rar si nu si-a reluat activitatea dupa 3 ani, ONRC sau Ministerul Finan-telor ar putea cere tribunalului dizolvarea acesteia, ceea ce duce la radierea din oficiu. V&K® Romania se prezinta arh. Vivianne GHEORGHIU, director general „V&K®” S.R.L. Romania este o firma independenta, cu capital privat, specializata in proiectarea si managementul investitiilor in domeniul constructiilor civile si industriale. Societatea a fost infiintata in anul 1992 avand in componenta sa o echipa de peste 50 de specialisti cu experienta in domeniul proiectarii constructiilor formata din arhitecti, ingineri constructori, ingineri de instalatii pentru constructii (electrice, termice, sanitare), geologi, tehni-cieni, verificatori proiecte, experti. Serviciile oferite de V&K® Romania acopera toata gama de coordonare a executiei investitiilor, de la proiect pana la darea in folosinta a obiectivu-lui ce face parte din contract. Concret, noi va oferim servicii com-petente in urmatoarele domenii: Proiecte de amenajarea terito-riului, planuri urbanistice (Plan Urba-nistic General, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic de Detaliu); Proiectarea unor lucrari com-plexe (centre comerciale, constructii industriale, statii de alimentare carbu-ranti, complexe hoteliere, cladiri de birouri, centre de recreere si loisir, case de locuit si vile; Lucrari tehnico-edilitare, instalatii sanitare, ventilatii, termice, climatizare, sprinklere etc. Pentru satisfacerea eficienta a conditiilor impuse prin contract, servi-ciile noastre includ toata gama de management a unor proiecte complexe cu toate domeniile complementare: Identificarea proiectului si a locatiilor, precum si analiza complexa a amplasamentelor; Studii pregatitoare (topografice, geotehnice, hidrogeologice, de impact asupra mediului etc.); Studii de prefezabilitate si feza-bilitate; Proiectare, arhitectura, rezis-tenta, toate specialitatile de instalatii; Proiectare tehnica si detalii de executie; Documentatii specifice pentru organizarea licitatiilor privind executia 20 lucrarilor, analize de costuri, caiete de sarcini etc.; Organizarea executiei si super-vizarea executiei in calitate de firma de consultanta si inspectie de santier pe toate specialitatile. Managementul executiei. Pana in 1990 echipa fondatoare V&K® Romania a obtinut experienta si performante lucrand in cadrul Institu-tului Judetean de Proiectare Covasna. Membrii fondatori ai firmei au obtinut Premiul Uniunii Arhitectilor din Romania, alte mentiuni si premii la competitii importante. Pentru a facilita o intelegere cat mai aproape de doleantele investito-rilor care ne solicita, in cadrul firmei sunt persoane care cunosc limbile romana, maghiara, engleza, franceza, spaniola si germana. Suntem, totodata, membri ai Camerei de Comert si Industrie fiind in permanenta, din 1995, in „topul firmelor“, la nivel judetean si national. V&K® Romania SRL este membru activ al Uniunii Arhitectilor, al Ordinului Arhitectilor din Romania si al Regis-trului Urbanistilor din Romania, iar colaboratorii nostri sunt ingineri experti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice. Exigenti in tot ceea ce facem, va precizam ca avem un „Manual al cali-tatii” elaborat in conformitate cu SR EN ISO 9001-2001, iar firma si colaboratorii nostri dispun de toate licentele si atestatele necesare lucra- rilor specifice pe care le angajam. Revista Constructiilor septembrie 2010 Activitate integrata pentru investitii eficiente CAM SERV SRL este o societate comerciala cu capital privat fondata in 1994, avand ca domeniu de activitate constructiile si instalatiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel incat sa acopere intreaga plaja de necesitati pentru fiecare firma in parte si sa satisfaca toate cerintele si exigentele. Dupa 16 ani de activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit. CONSTRUCtII – un colectiv de profesionisti care insumeaza toate ramurile acestei activitati: Proiectare – managementul achi-zitiei terenurilor, consiliere urbanistica, arhitectura, structura, instalatii; Executie lucrari de constructii civile, industriale si edilitare cu sub-dezvoltari pe fiecare capitol – case, grupuri de case, ansambluri reziden-tiale, hale industriale dedicate (fabrici pentru industria alimentara, show-room, service auto), cladiri de birouri, spatii comerciale; Antreprenoriat general. INItIATOR ªI FINANtATOR DE INVESTItII – primul parc rezi-dential in zona de sud a Bucurestiului – MAMINA-BERCENI. VaNZaRI DE MATERIALE – desi este o activitate relativ noua a soci-etatii, echipa de agenti bazata pe relatiile si experienta firmei-mama a dezvoltat o miniretea de distributie de materiale pentru constructii, avand in vedere si o capacitate de depozitare (15.000 mp descoperiti si 800 mp acoperiti). in acest sens, departamentul de vanzari a dezvoltat relatii de distribuitor si parteneriat cu firme renumite, pre-cum: Wienerberger (distribuitor), Weber-Batec (distribuitor), Lindab (distribuitor), Bramac (distribuitor), Romstal (partener), Daw Benta (partener). De asemenea, CAM SERV comercializeaza toate tipurile de cherestea si ofera un pachet de servicii pentru fierul beton pentru constructii (indreptare, taiere, fasonare, transport). TaMPLaRIE PVC–ALUMINIU – desfasurata intr-o hala moderna de 600 mp; este un domeniu de activi-tate garantat atat de utilajele de tip U-R-B-A-N, cat si de profilele germane marca REHAU. Anul 2005 a insem-nat o importanta evolutie pentru acest compartiment, o serie de uti-laje nou-achizitionate dubland, practic, capacitatea de productie existenta. 2005 a fost foarte productiv si in ceea ce priveste realizarea de pereti-cortina, trei dintre cele mai impor-tante lucrari fiind hala show-room Kia Motors de pe DN1, show-room-ul Kia Motors de pe bulevardul Aviatorilor din Bucuresti si hala proprie a SC CAM SERV SRL. DISTRIBUtIE COMBUSTIBIL – de 3 ani CAM SERV detine o statie Petrom in franciza la intersectia dintre ªos. Berceni si ªos. de Centura. Tot de atunci, firma are licenta de trans-port si distributie de combustibili, deti-nand doua auto-cisterne, fiind astfel distribuitor de produse petroliere pen-tru mai multe statii de betoane si garaje ale unor importante firme de constructii si distributie din Bucuresti si jud. Ilfov. Pentru dezvoltarea acestor activi-tati si proiecte, societatea multumeste celor mai importanti clienti ai sai: BRD Groupe Société Générale, ROHE Romania, Mit Motors International, Ines Group, Ager Bussines Tech, Ranexim SRL, Vertical Construct, Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics, Rolly’s SRL, DOOSAN IMGB ROMaNIA, Foria Romania. CAMSERV – Sediul central & show-room: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov Tel.: 021.361.29.24, Fax: 021.361.29.26 web: www.camserv.ro, e-mail: office@camserv.ro 22 Revista Constructiilor septembrie 2010 EXCAVAtII & PLATFORME • Excavatii cu evacuare subsoluri si fundatii blocuri, case, hale: parc 10 excavatoare de mare capacitate si 25 de autobasculante DAF - 18 mc • Excavatii speciale (sapaturi sub sprijiniri) • Decopertari • Umpluturi compactate • Platforme balastate DEMOLaRI & EVACUaRI • Demolari mecanizate cu picon si foarfece pentru demolari Excavator Komatsu PC 240 (picon si foarfeca) Excavator Liebherr R 924 (picon si foarfeca) Excavator Liebherr R 902 (picon) • Demolari prin implozie • Evacuare moloz Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj ing. Mihai-Dan POPESCU - director COCC Soft Construct Revenim astazi asupra indicatorului de norme de deviz „C“ – pentru lucrarile de constructii administra-tive, social-culturale, rezidentiale si industriale, dupa ce in numarul trecut al revistei am considerat util sa prezentam produsul informatic DELTA 2000 – COCC, care rezolva la nivel calitativ superior problemele privind intocmirea si urmarirea devizelor de executie a lucrarilor de C + M supuse sau nu legislatiei de contractare, prin legea achizitiilor publice. Volumul II al indicatorului „C“ cuprinde: lucrari de tencuieli; lucrari de pardoseli; scari; lucrari de placaje interioare si exterioare; profiluri si ornamente decorative; lucrari de tamplarie din lemn, mase plastice si metal; constructii si confectii metalice. Lucrarile de tencuieli contin, in detaliu, norme de consumuri medii de resurse pe articole de deviz si corective la normele de baza pentru tencuieli interioare si exterioare care se executa, de regula, pe santiere dar si pentru unele lucrari speciale. De asemenea, in cadrul acestui capitol se regasesc si norme pentru unele lucrari de prelucrare a supra-fetelor de pereti-tencuieli si gleturi care se executa pentru toate tipurile de constructii civile, rezidentiale sau industriale. Nu sunt cuprinse in acest prim capitol al indicatorului „C“ – volumul 2 – norme pentru lucrari de ornamente, ele fiind tratate special in alt capitol; de asemenea, nu sunt cuprinse nici norme executate cu unele materiale locale, ele fiind tratate special in volumul trei al indicatorului. in prezentarea generala a acestui capitol se fac referiri la prevederi si prescriptii tehnice de care s-a tinut seama, cu precizarea ca orice fel de modificare a acestor reglementari tehnice va fi luata in considerare la o noua editare a indicatorului. Cei ce folosesc sistemul DELTA 2000 au insa acces gratuit la aceste modificari, in decursul unui an, conform contractului de asistenta tehnica. Consumurile specifice de manopera din acest capitol cuprind: curatarea, pregatirea si, eventual, stropirea supra-fetelor de tencuit; prepararea mortarului pentru stratul vizibil de tanci si a spritului, precum si a mortarelor de ipsos care se pot prepara pe santier la locul de productie; 24 reamestecul mortarului, respectiv adaugarea cimentului la mortarul marfa, sosit de la statiile de preparare; executarea tencuielilor propriu-zise, prin diverse metode, cu scule si dispozitive adecvate diverselor solutii tehnologice; in situatia tencuielilor exterioare, in norme este cuprinsa si executarea profilelor trase cu sablon avand iesinduri din campul peretilor de pana la 5 cm si latimea de pana la 20 cm; manipularea si transportul, pe orizontala sau verti-cala, atat a mortarului cat si a celorlalte materiale, la nivelul punctului de lucru; degajarea de materiale si eventual, molozul de la locul de productie, precum si curatarea sculelor si dis-pozitivelor de lucru. Pentru operatiile de tencuire, executate in mod mecanizat sau manual-mecanizat, normele cuprind si consumul de manopera pentru alimentarea utilajelor de tencuit precum si manuirea acestora la aplicarea mor-tarului pe plafoane si pereti. in cadrul normelor nu sunt cuprinse schelele folosite; acestea fac obiectul unor norme tratate separat. Distantele de transport a materialelor au fost considerate, in medie, de 30 m de la locul de productie efectiv. in consumurile specifice de ore-utilaj sunt cuprinse orele de functionare efective ale utilajelor pentru ridi-carea, atat a mortarului cat si a celorlalte materiale nece-sare, la nivelul locului de productie. Sunt trecute si eventualele ore de functionare a utilajelor pentru exe-cutarea mecanizata a tencuielilor. in numerele viitoare ale revistei vom continua prezentarea, in detaliu, a indicatorului „C“ de norme de deviz. Revista Constructiilor septembrie 2010 Elemente prefabricate din beton armate cu fibre de otel ELEMENTE STRUCTURALE ARMIX CONCRETE SOLUTION SRL este o societate cu capital integral romanesc care a luat fiinta in anul 2008 si activeaza in domeniul materialelor de constructie. Deoarece dorim sa devenim un partener de incredere pentru dumneavoastra si nu doar un simplu furnizor de materiale, impreuna cu colaboratorii nostri va punem la dispozitie solutii tehnice inovatoare care sa asigure reusita proiectului dumneavoastra. Va prezentam, in acest sens, un articol despre elementele prefabricate armate exclusiv cu fibre de otel. Pana de curand, betonul armat cu fibre de otel nu putea fi folosit la lucrari de structura fiind limitat, in special, la pardoseli si betoane torcretate. Acest lucru se intampla din doua motive: primul, deoarece betonul armat cu fibre de otel, in dozajul uzual 20 – 60 kg/mc, nu permitea atingerea depli-nei maleabilitati necesare unui com-portament non casant in aplicatiile structurale; al doilea, la cresterea dozajului pentru a atinge deplina maleabilitate, lucrabilitatea betonului se modifica in asa fel incat era aproape imposibil sa fie amestecat corect si sa fie turnat. Pe baza unui proiect de cercetare, s-a reusit obtinerea unui amestec de beton, care este aproape autonivelant si autocompactant si care intalneste ambele criterii referitoare la perfor-manta si lucrabilitate, conducand la structuri rezistente. Astfel, interesul pentru folosirea betonului armat cu fibre in altfel de aplicatii decat pana acum a crescut semnificativ in ultimele doua decenii, in special in Europa. Motivele pentru acest interes cres-cut sunt mai multe: timpi mai mici de punere in opera, salarii mari, lipsa constructorilor cu experienta etc. Totusi, exista o mare problema atunci cand se folosesc fibrele de otel in armarea elementelor de structura: dozajul uzual de fibre, de pana la 60 kg/mc beton, permite atingerea numai partiala a maleabilitatii nece-sare a materialului. Asta inseamna ca, dupa ce betonul se crapa, in special la testele standard de incovoiere, capaci-tatea de incarcare purtata scade pana la un anumit punct de stabilizare a nivelului de incarcare, in functie de dozajul fibrelor si de tipul acestora. La testele cu placa, pierderile capacitatii de incarcare sunt, in gene-ral, mai mici iar variatia intr-o serie de teste este, de asemenea, mai mica. Totusi, deplina maleabilitate, incluzand tensiunea de calire, asa cum este cunoscuta in betonul armat, este rareori atinsa. Aceasta tensiune de calire este absolut necesara pentru prevenirea rupturilor din cauza casarii precum si a ruperilor bruste, neasteptate. inainte de a folosi, in aplicatii de structura, betonul armat numai cu fibre de otel era absolut necesar ca betonul armat cu fibre de otel sa indeplineasca urmatoarele conditii: Atingerea maleabilitatii depline, cu un minimum de tensiune de calire in fiecare punct al structurii, controlul comportamentului la crapare si limi-tarea deschiderii crapaturilor. Acestea pot fi realizate fie printr-un dozaj mare de fibre (minimum 60 kg/mc) de inalta performanta fie printr-un dozaj inca si mai mare (minimum 80 kg/mc) de fibre mai putin performante. Obtinerea unui beton armat cu fibre de otel, cu o buna lucrabilitate. in fapt, cand se folosesc dozaje asa de mari de fibre, creste performanta dar lucrabiliatea devine o adevarata pro-blema. Poate incepe integrarea fibrelor care duce la asa-numitele „gheme de fibre“ uscate, „gheme de fibre“ mult prea umede datorate mixarii prea indelungate sau proastei compozitii a betonului care poate cauza probleme cu pomparea acestuia. Obtinerea unui beton aproape autonivelant si autocompactant. Acest criteriu este asa de important incat aceste betoane nu ar trebui com-pactate prea mult, cu tot felul de vibra-toare, pentru a se evita segregarile si pentru a garanta ca fibrele sunt dis-tribuite si orientate uniform in intreaga masa a betonului. SELECTAREA BETONULUI SI A FIBRELOR Ca un prim pas, un numar mare de amestecuri de diverse tipuri de beton, cu diferite tipuri de fibre au fost anali-zate. Aceste teste erau menite sa arate care era cel mai bun beton armat cu fibre de otel, amestc care sa intruneasca criteriile de mai sus. Pentru inceput testele se axau pe lucrabilitatea amestecurilor. Dupa ga-sirea amestecului ideal din punct de vedere al lucrabilitatii, o a doua serie de teste care s-a facut se referea la performantele mecanice ale ameste-curilor selectate. Aceste teste au fost facute pe o pardoseala circulara de 800 mm diametru, conform standarde-lor SIA 162/6 (Suedia) si pe un model de raza conform cu RILEM TC 162 TDF. 26 Revista Constructiilor septembrie 2010 in functie de tipul de fibre, dozajele analizate au variat de la 45 kg la 120 kg/mc. Dupa aceste teste, au fost selec-tionate doua amestecuri pentru etapa urmatoare, care consta in testarea unor pardoseli mai mari, in principal circulare, cu diametre de 1.500 mm si 2.000 mm si grosime de 150 si 200 mm. in final, un amestec care presupune 100 kg fibre la mc a fost declarat cel mai bun. Tipul de fibre ales este unul nu foarte performant datorita geome-triei sale. Totusi, a fost cel mai bun compro-mis intre performanta clara si criteriile de lucrabilitate. Dozajul de 100 kg/mc nu a avut nevoie de o atentie speciala in ceea ce priveste integrarea: fibrele se pot adauga manual precum si automat fara nicio precautie si fara riscul for-marii „ghemelor“. Mai mult, faptul ca s-a folosit un dozaj mai mare duce la mai putine variatii ale rezultatelor decat atunci cand se foloseste un dozaj mai mic de fibre mai performante, care sunt si mai dificil de integrat. Asadar, valorile caracteristice ale rezistentei la indoire vor varia mai putin fata de valoarea normala decat dozajele mai mici de fibre mai performante. Asa cum fibrele mai groase sunt mai ieftine decat fibrele de inalta per-formanta, alegerea unor fibre mai putin performante poate avea sens si din punct de vedere economic. TESTAREA LA SCARA MARE Un beton cu proprietatile mecanice descrise mai sus poate fi folosit in numeroase aplicatii. Una dintre pri-mele aplicatii vizate au fost pardoselile din cladirile multietajate. Pentru a analiza comportamentul betonului armat cu fibre de otel in conditii reale (design, livrarea beto-nului etc.) s-a efectuat un test pe o pardoseala de 18,3 m x 18,3 m, cu o grosime de 200 mm, impartita in 9 panouri de 6 m x 6 m si sustinuta de 16 coloane de 300 mm x 300 mm. Acest test a permis analizarea com-portamentului unui panou central, a unui panou de margine si a unuia de colt, la incarcari de pana la 220 kN. OBIECTIVE DE REFERINta Pe baza acestor experimente, se pot realiza multe aplicatii structurale cum ar fi: poduri, pardoseli in cladiri multietajate, unitati comerciale, cladiri de birouri, parcari si in principiu orice fel de structura din elemente prefabri-cate. De fapt, numai in Europa exista peste 40 de cladiri cu etaje cu des-chidere libera, in tari precum: Belgia, Marea Britanie, Spania, Austria, Esto-nia, Letonia, Germania, Luxemburg. CONCLUZII Elementele de structura prefabri-cate, armate numai cu fibre de otel, nu mai sunt o utopie. Ele pot fi realizate in conditiile de santier iar acest lucru a fost dovedit in mai multe proiecte rea- lizate in ultimii ani in toata Europa. Tehnologia este disponibila si s-a dovedit a fi functionala si de incredere. Totusi, una din problemele majore este si va continua sa fie controlul calitatii in santier. Oamenii trebuie sa fie constienti ca dozajul prescris si o dis-tribuire uniforma a fibrelor in ames-tecul de beton sunt cu adevarat necesare pentru a garanta comporta-mentul normal al elementelor prefabri-cate din beton, armate cu fibre de otel. Trisatul, in ceea ce priveste dozajul fibrelor, asa cum se intampla adesea in domeniul pardoselilor industriale, poate duce la un ade-varat dezastru. Controalele regulate ale amestecurilor de beton ca si al dozajelor de fibre, in timpul turnarii betonului proaspat, sunt absolut necesare pentru a evita aparitia unor probleme ulterioare. Daca toti cei implicati in proiect sunt constienti de aceste lucruri, elementele struc-turale prefabricate din beton, armate cu fibre de otel, vor avea un viitor luminos. Pentru orice fel de detalii va stam la dispozitie, atat prin pagina de internet www.armix.ro, unde puteti gasi mai multe informatii, cat si telefonic. De asemenea, pe site-ul nostru gasiti un „Ghid complet de orientare in construirea pardoselilor industriale“ pe care il veti primi gratuit pe e-mail. Sistemul UNDER PLASTER ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL Compania ALUPROF SYSTEM ROMANIA va pune la dispozitie diverse sisteme din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti de garaj. Sunt sisteme moderne, de o calitate ireprosabila, utilizabile pentru diferite constructii deja realizate (Adaption SK, Sistemul Oval) sau in curs de executie (rulouri incorporabile in zidarie Under Plaster sau sistemul SKN). Sistemul de rulouri exterioare UNDER PLASTER este un sistem destinat obiectivelor noi, care se executa luandu-se in calcul incorpo-rarea discreta a sistemului in zidarie. Caseta ruloului este incastrata in perete in timpul constructiei iar, suplimentar, in cazul in care clientul doreste acest lucru, se poate monta si sistemul de protectie impotriva insectelor. Rulourile din sistemul UNDER PLASTER se integreaza in elevatia cladirii, constituind o parte integranta a acesteia. Partea frontala a ruloului constituie, de asemenea, un suport pentru orice fel de material de fini-sare (de exemplu tencuiala sau dale). Astfel, caseta devine o parte invizi-bila a fatadei cladirii. Constructia moderna a casetei sistemului UNDER PLASTER per-mite realizarea lucrarilor de conser-vare si de intretinere a elementelor mecanice ale ruloului, fara a-i deranja pe ocupantii cladirii. Sistemul UNDER PLASTER Sistemul asigura o izolare ter-mica si acustica perfecta deoarece nu intervine in constructia tocului, a ferestrelor sau a usilor; asadar, nu reduce capacitatea de izolare a acestora. Este un sistem care poate fi montat si in cladirile mai vechi, in cazul modernizarii sau a schimbarii ferestrelor. Multiplele posibilitati de utilizare ale sistemului sunt facilitate si de faptul ca rulourile UNDER PLAS-TER sunt oferite intr-o gama colo-ristica variata, ceea ce permite adaptarea lor la orice constructie. Se poate folosi si varianta cu plasa de protectie impotriva insec-telor care, pe langa faptul ca ofera utilizatorului o protectie eficienta impotriva insectelor, permite tre-cerea luminii si a aerului curat din exterior. 28 Revista Constructiilor septembrie 2010 Paleta coloristica in care pot fi livrate elementele sistemului UNDER PLASTER este foarte diversa, acoperind o mare parte din gama RAL, dar si imitatii de lemn, in asa fel incat clientul sa isi poata con-fectiona rulourile in culoarea dorita. Coloristica bogata aduce un pic de lumina fiecarei constructii, cladi-rea devenind, astfel, mai atractiva. Profilele de lamela sunt fabricate pe linii automatizate de productie si se caracterizeaza printr-o foarte mare precizie de executie. Toate elementele sunt acoperite cu vopsele avand o rezistenta foarte buna a culorii si o durabilitate sporita la abraziune. Suprafetele sunt rezistente, de asemenea, la actiunea nociva a fac-torilor atmosferici permitand ca, dupa mai multi ani de utilizare, rulourile dumneavoastra sa isi pas-treze, in totalitate, caracteristicile estetice si functionale. Prelucrarea corespunzatoare a materialului precum si verificarile periodice ale calitatii confera sigu-ranta ca produsul final va suporta cele mai exigente cerinte iar rulourile din aluminiu achizitionate de catre dumneavoastra vor fi o investitie buna pentru mai multi ani. Toate sistemele livrate sunt insotite de certificatele de calitate ale producatorului din Polonia. Testarile produselor oferite de catre firma noastra au fost efectuate la unul dintre cele mai respectabile institute de cercetare din Europa, IFT din Rosenheim. Pentru a vedea produsele comer-cializate de compania noastra si a testa calitatea lor va asteptam la Depozitul din Popesti Leordeni, Str. Taberei, nr. 1 A (aproape de ªoseaua de Centura). Iata cateva dintre avantajele utili-zarii sistemului UNDER PLASTER din aluminiu pentru rulouri exterioare ALUPROF: raport optim pret/calitate; utilizare si intretinere simpla; sunt eliminate pierderile de caldura; protectie impotriva insectelor; obtinerea de lucrari cu estetica deosebita; calitate ireprosabila a pro-duselor; gama coloristica variata; suport tehnic, incluzand si softul specializat. Revista Constructiilor septembrie 2010 29 Fix All va repara totul Tehnologia moderna ofera ajutor vietii de zi cu zi. Noutatile tehnologice isi gasesc apli-care, in primul rand, in produsele profesionale. Solutiile care au fost verificate in lucrarile de specialitate devin, din ce in ce mai repede, disponibile si pentru clientii individuali. La fel s-a intamplat si cu tehnologia MS polimeri, utilizata in productia adezivului de etansare Fix All al companiei Soudal. in fiecare casa sau apartament avem deseori probleme cu mici lucrari de renovare sau finisare. Cabina dusului nu este etansa, o placa de faianta este crapata, carligul pentru prosoapele din baie cade din ce in ce mai des, plinta de pardoseala este desprinsa etc., etc. Repararea acestor mici elemente intarzie cu trecerea timpului. De obicei, cand, in final, ne decidem sa mergem la un magazin cu materiale de constructii pentru a cumpara produsele necesare pentru aceste renovari sau finisari, constatam ca lista lor este foarte lunga. Suntem pusi in fata unui raft gigant cu o varietate de produse de tip silicon, adezivi, mortare de etansare si nu prea stim ce sa alegem. Oferta disponibila pe piata este uriasa iar produsele sunt foarte specializate: produse pentru etansarea elementelor din sticla, a pieselor sanitare, din acril, adezivi de montaj cu diluant, adezivi de montaj pe baza de apa, pentru marmura, pentru oglinzi etc. Fara ajutorul persona-lului magazinului nu vom fi in stare sa ne descurcam. in acelasi timp, exista un produs care va putea inlocui cu succes toate celelalte descrise mai sus. Acesta este Fix All fabricat de compania Soudal. TEHNOLOGIA JAPONEZa Fata de alte tipuri de produse „Fix“ - adezivi pe baza de apa sau rasini sintetice - produsul Fix All al companiei Soudal se bazeaza pe tehnologia japoneza moderna a MS polimerilor, care asigura o structura de lipire foarte puternica si posibili-tatea de folosire pe post de adeziv si produs de etansare cu utilizare uni-versala. Polimerii de tip MS imbina proprietatile siliconului si ale poliure-tanilor, dar nu poseda caracteristicile negative ale acestora. Produsele bazate pe MS polimeri se caracterizeaza printr-o aderenta sporita la orice fel de suprafata de constructie: plastic, lemn, tencuiala, metal, placi din gips-carton, piatra, glazura si altele. De asemenea, pro-dusul poate fi utilizat pe suprafetele umede. Cu ajutorul adezivului de etansare Fix All vom putea umple un rost de-a lungul chiuvetei, a cazii de baie (chiar si acrilice) sau a placilor de faianta si vom putea etansa cabina de dus. Produsul contine substante anti-fungice, la fel ca si siliconul sani-tar, de aceea poate fi utilizat in incaperi cu umiditate sporita, cum ar fi: bai, bucatarii sau spalatorii. FIX ALL iN LOC DE MAªINa DE GaURIT Cu ajutorul produsului Fix All se pot atasa orice fel de elemente de dotare sau finisare a interiorului, fara a utiliza o bormasina, suruburi sau dibluri. in loc sa gauriti orificii in tocurile ferestrelor, feroneriei sau a peretilor placati cu glazura (se stie ca faianta se crapa foarte usor), puteti folosi Fix All. Forta de aderenta foarte puter-nica permite montarea jaluzelelor in ferestre, lipirea solida a carligelor, a suporturilor pentru ustensilele de bucatarie,aplacilor de faianta, a elemen-telor decorative, a casetoanelor sau a plintelor. Adezivul de etansare bazat pe MS polimeri este fara miros si neutru din punct de vedere chimic. Astfel, nu apar schimbari de nuanta la culo-rile suprafetelor lipite si nu este dete-riorat stratul de reflexie. Asadar, produsul este foarte bun si pentru lipirea oglinzilor. Dupa solidificare, rosturile pot sa fie vopsite, chiar si cu vopsele pe baza de apa. MS polimerii asigura rosturilor o rezistenta foarte buna. Locurile umplute cu acest produs sunt foarte rezistente la actiunea razelor UV, care cauzeaza decolorarea si sfara-marea maselor de etansare bazate pe alte tehnologii. Chiar si pe supra-fetele foarte dificile, Fix All nu nece-sita folosirea unui grund. 32 Revista Constructiilor septembrie 2010 FIX ALL Va VA SCaPA DE PROBLEME Posibilitatile de utilizare ale pro- dusului Fix All sunt, practic, nelimi-tate. Este foarte important ca, intotdeauna, sa il aveti la indemana in casa. Cu siguranta, va va scapa de multe necazuri, in cazul defectiu-nilor marunte si a reparatiilor minore. Fix All este disponibil in cartuse de 290 ml si in tuburi mai mici de 80 ml. Un singur ambalaj poate fi uti-lizat o perioada mai indelungata Soudal Fix All de vreme. Produsul se fabrica in mai multe culori: alb, maro, gri si negru, precum si in varianta Fix All Crystal -singura masa de etansare cristalin incolora disponibila pe piata. Pentru lucrarile speciale de montare, care necesita o structura de lipire rapida, se recomanda uti-lizarea produsului Fix All High Tack. Aceasta „varianta intarita” a pro-dusului Fix All permite fixarea obiectelor masive, fara a fi necesara utilizarea de console de suport aditionale. Un produs de tip adeziv de etansare elastic si de durata, universal, cu solidificare neutra bazat pe MS POLYMER. Aderenta excelenta pe orice fel de suprafete de constructie. Produsul poate fi aplicat chiar si pe suprafetele umede. Nu are miros, nu contine diluanti, nu interactioneaza cu o varietate de produse chimice: acizi slabi, baze, diluanti sau uleiuri. Dupa solidificare, se poate vopsi - chiar si cu vopsele pe baza de apa. Produsul este rezistent la actiunea factorilor atmosferici si a radiatiilor UV. Culorile disponibile: alb, gri, negru, maro. Ambalajul: cartus 290 de ml, tub de 80 de ml Soudal Fix All Crystal Un produs de tip adeziv de etansare elastic si de durata, cristalin incolor, universal, cu solidificare neutra bazat pe MS POLYMER. Aderenta excelenta pe orice fel de suporturi de constructie. Produsul poate fi aplicat chiar si pe suprafetele umede. Nu are miros, nu contine diluanti, nu interactioneaza cu o varietate de produse chimice: acizi slabi, baze, diluanti sau uleiuri. Dupa solidificare se poate vopsi - chiar si cu vopsele pe baza de apa. Produsul este rezistent la actiunea factorilor atmosferici si a radiatiilor UV. Ambalajul: cartus 290 de ml Soudal Fix All High Tack Un produs de tip clei de etansare elastic si de durata, universal, cu solidificare neutra bazat pe MS POLYMER. Aderenta excelenta pe orice fel de suporturi de constructie. Produsul poate fi aplicat chiar si pe suprafetele umede. Nu are miros, nu contine diluanti, nu interactioneaza cu o varietate de produse chimice: acizi slabi, baze, diluanti sau uleiuri. Dupa solidificare se poate vopsi - chiar si cu vopsele pe baza de apa. Produsul este rezistent la actiunea factorilor atmosferici si a radiatiilor UV. Se caracterizeaza printre altele cu o priza rapida la inceputul lipirii. Produsul permite fixarea obiectelor masive fara a fi necesara utilizarea de console de suport aditionale. Culorile disponibile: alb. Ambalajul: cartus 290 de ml Strada Calea Darzei 86A, Sat Darza, Comuna Crevedia, Cod postal 137182, Jud. Dambovita Tel.: 0213515804, Fax: 0213515804 E-mail: office@soudal.ro, www.soudal.ro Revista Constructiilor septembrie 2010 33 Cladiri de birouri „THE GATE“ Antreprenor general: BOG’ART SRL, Bucuresti Investitor: CITY GATE SRL Proiectant general: WESTFOURTH ARCHITECTURE SA Proiectanti de specialitate: POPP & ASOCIAtII CONS-ENG MIGA AIRVENT Subantreprenori: IMSAT MUNTENIA - instalatii AUTOHTON - structura metalica ALUSYSTEM - pereti cortina si fatada Alucobond Complexul „The Gate” este for-mat din doua cladiri simetrice de birouri, cu spatii pentru comert sau birouri cu public la nivelul strazii, spatii tehnice si anexe necesare functionarii. Situat in Piata Presei Libere, ansamblul este alcatuit din doua tur-nuri cu regim de inaltime 3S+P+18E, completate de cate o cladire de inaltime mica 3S+P+2E. Aria construita la nivelul solului este 4207,76 mp. Aria desfasurata totala este 93.500 mp, din care subteran 42.500 mp si suprateran 51.000 mp. inaltimea maxima a construc-tiei este de 73,90 m. Cele trei subsoluri cuprind: 1019 locuri de parcare; circulatii (sase scari de evacuare, doua lifturi de serviciu, patru lifturi de persoane pentru accesul catre holurile princi-pale, doua rampe duble pentru masini); spatii tehnice (centrale ter-mice, camere electrice, statii de pompare, rezervoare de apa). La parter se afla cele doua holuri principale de acces, receptii, spatii comerciale. Cele 18 etaje de birouri sunt concepute ca spatii deschise, com-partimentarile interioare urmand a fi proiectate si realizate de chiriasi, cu acordul proiectantului general si cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare. Peste etajul II al corpurilor joase a fost executat un luminator. Peste etajul XVII al celor doua cladiri inalte se afla terasa, utilizata pentru amplasarea utilajelor de ven-tilare si conditionare a aerului. Finisaje: granit la holurile de intrare, dale mozaic prefabricate la scari de evacuare si dale vinilice in zonele de circulatii. in birouri s-au montat dale mocheta si pardoseala flotanta. Fatadele sunt realizate in mare parte cu perete cortina, ceea ce asigura conditii de iluminat natural. Prin lucrarile de calitate deose-bita, Bog’art a realizat un spatiu reprezentativ pentru functia de birouri, o adevarata Poarta la intrarea in Bucuresti. 34 Revista Constructiilor septembrie 2010 CARPATCEMENT HOLDING SA Bucuresti EDELWEISS HOLDING SRL Cluj-Napoca LAFARGE AGREGATE BETOANE SA- Bucuresti HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti APLAST SRL Loc. Ceptura, Jud. Prahova DUMAR CONSTRUCT SRL Bucuresti EUROVER SERV SRL Bucuresti PRO STRATEGY CONSTRUCTION SRL- Targoviste SEGAMASRL Bacau Societate civila profesionala de arhitectura VERTICALIASRL Bucuresti AS CONSTRUCT EXPERT SRL Bucuresti ITALO CONVEST SA Bucuresti CHS CONTAINER RO SRL Bucuresti CARMEUSE HOLDING SRL Brasov SIMCOR VAR SA- Oradea Punct de lucru - Tg. Jiu COSTAVAMOS TRADE SRL Braila CAPOLES SERV SRL Ploiesti SANEL EDIL SRL Brasov FARBEN SRL Negresti - Oas GRIGOR CONSTRUCT COMERT SRL - Bucuresti CONCIVIC SRL Slobozia VIATECH SOLUTIONS SRL Bucuresti EDILITAR PROIECT SRL Resita Sisteme moderne de evacuare a gazelor de ardere (I) drd. ing. Laszlo SCHRECK in istoria dezvoltarii omenirii, o etapa deosebit de importanta a fost cea a descoperirii multiplelor utilitati ale focului. Evacuarea fumului rezultat in urma arderii a devenit o necesitate odata cu aparitia focarelor mai eficiente din punct de vedere al randamentului, semi-inchise la inceput, mai apoi inchise. Evolutia cosurilor de fum este strans legata de progresul inregistrat de-a lungul timpului de generatoarele de caldura utilizate in scop casnic sau industrial. Astfel, in secolul X a aparut primul focar inchis, iar con-comitent cu realizarea primelor constructii etajate s-a pus mai accentuat problema evacuarii fumului, deoarece acest lucru nu se putea obtine prin aplicarea unui gol in acoperisul constructiei, solutie traditio-nala pana in acel moment. Atunci s-a nascut ideea „fabricarii“ unui canal special avand rolul de a conduce fumul in exteriorul casei [1]. Pentru inceput, s-a folosit ca material lemnul de esenta tare, care a fost prote-jat impotriva temperaturilor ridicate prin captusire cu un strat de argila. A urmat o perioada lunga de timp, in care solutia constructiva utilizata pe scara larga, mai ales in domeniul rezidential, a fost cea a cosului cu perete simplu din zidarie de caramida. Criza de energie a anilor ´70 a avut drept consecinta extinderea cercetarilor in directia utilizarii judicioase a combustibililor si aparitia unor generatoare de caldura cu randament energetic ridicat. Aparatele termice ale zilelor noastre, foarte perfor-mante, bazate pe arderea diferitelor tipuri de com-bustibili, creeaza conditii severe de exploatare pentru cosurile de fum aferente. Sistemele de evacuare, care servesc generatoare de caldura de ultima generatie, sunt supuse la actiuni interioare de natura fizica si chi-mica (temperaturi ridicate, socuri termice sau incendii in canalul de fum, actiunea coroziva a condensatului acid, evacuare cu suprapresiune) sau exterioare, de natura climatica (de exemplu inghet-dezghet) si mecanica (vant, seism) foarte complexe si, ca atare, trebuie sa corespunda unor cerinte severe de functionalitate si durabilitate. Adaptarea permanenta, de catre produca-tori, a cosurilor de fum la evolutia rapida a tehnicii incalzirii a condus la elaborarea unor solutii constructive fiabile, punandu-se, totodata, accent si pe siguranta in exploatare a instalatiilor termice. Un cos de fum, chiar si in solutia cea mai simpla, este, dupa caz, un subansamblu de constructie sau chiar o constructie complexa, prin procesele termice si gazodinamice ale gazelor arse si prin cerintele de rezis-tenta mecanica si stabilitate pe care trebuie sa le indeplineasca [2]. Complexitatea problematicii se reflecta in standardele europene de specialitate din domeniu, care stabilesc criteriile fundamentale de per-formanta si de clasificare si prezinta metodele de deter-minare a caracteristicilor relevante, cu valori limita, daca e cazul, aplicabile diferitelor tipuri de cosuri de fum si canale de racordare, cum sunt: clasa de temperatura, clasa de presiune, clasa de rezistenta la condensat, la coroziune si la focul din canalul de fum [3]. Ca procedeu tehnic de executie, prefabricarea, datorita multiplelor avantaje pe care le prezinta, a 36 Fig. 1: Exemple de terminale de cosuri zidite devenit o necesitate, iar in prezent o realitate si in domeniul cosurilor de fum, cu preponderenta in cazul constructiilor civile. Ne referim, in continuare, la doua tipuri de sisteme de cosuri de fum prefabricate, care difera din punctul de vedere al domeniului de utilizare, respectiv al principiilor de functionare. Din prima categorie fac parte acele cosuri care au o arie de aplicabilitate foarte larga, incepand cu aparatele termice individuale pana la cazanele pentru incalzire centrala sau instalatiile termice industriale (cazane de abur, cuptoare, incineratoare etc.), echipate cu arza-toare atmosferice sau camere de ardere presurizate, uti-lizand combustibili solizi, lichizi sau gazosi. Aceste surse de caldura isi asigura aerul de combustie din spatiul de amplasare si sunt racordate la cos la un singur nivel. Sistemele de cosuri de fum, care functioneaza dupa principiul tirajului natural, aferente generatoarelor ter-mice precizate, dispun de o solutie constructiva a peretilor tip multistrat, fiecare element component avand un rol bine definit in cadrul ansamblului si caracteristici tehnice adecvate domeniului de utilizare. Revista Constructiilor septembrie 2010 Anvelopa exterioara, care are rol de protectie mecanica si de asigurare a stabilitatii sistemului, se exe-cuta din elemente prefabricate de manta, cu o grosime a peretilor de 40 ÷ 70 mm, turnate din beton usor cu o densitate cuprinsa intre 1400 ÷ 1800 Kg/m3. Aceste ele-mente prefabricate, cu o inaltime modulara 300 ÷ 500 mm, contin un gol central pentru canalul de fum, cu sectiune circulara sau patrata. in functie de nivelul de rezistenta la difuzia vaporilor de apa a canalelor interioare de evacuare, mantalele pot dispune de canale pentru venti-larea naturala a termoizolatiei, dispuse, in general, la colturi. De asemenea, pentru racordarea independenta a doua surse de caldura sau ventilarea naturala a unor incaperi din constructiile rezidentiale, mantalele se pro-duc si in varianta cu doua canale de fum distincte sau cu canale de ventilare. in vederea maririi rigiditatii siste-mului la actiuni laterale, anumite tipuri de invelisuri exte-rioare includ si canale speciale pentru armarea verticala a sectiunilor. Rezistenta la compresiune a betonului uti- lizat la prefabricare este de minim 5 MPa. Stratul termoizolant, cu o grosime care variaza intre 25 ÷ 50 mm, in functie de diametrul interior al cosului, se realizeaza din placi de vata minerala bazaltica semi-rigida, incombustibila, avand o densitate de circa 100 kg/m3 si conductivitatea termica de 0,04 W/mK. Prin preve-derea acestui strat, se imbunatatesc considerabil conditiile de tiraj, rezistenta la transfer termic a sistemu-lui de cos fiind de 0,40 ÷ 0,65 m2K/W, si se reduce canti-tatea de condensat format in canalele de fum in perioadele cu temperaturi scazute ale aerului exterior. Materialul semirigid asigura dilatarea libera a tubulaturii de samota, dilatare care se dezvolta atat in sens transversal cat si in sens longitudinal, ca urmare a variatiilor de tempe-ratura ale gazelor arse. Termoizolarea sistemelor de cosuri de fum prefabricate mai este solutionata de diversi producatori prin crearea unor straturi de aer inchise in peretii mantalelor sau prin integrarea, inca din faza de turnare a anvelopelor exterioare, a unui strat de beton spumat, cu o densitate de 250 ÷ 300 Kg/m3. Canalul interior de fum, care intra in contact direct cu reziduurile de ardere, se executa din tuburi de samota, caracterizate prin rezistenta la temperaturi ridicate si socuri termice de pana la 1.000 0C, etanseitate la gaze arse si umiditatea din cos, rezistenta la mediu puternic coroziv cauzat de condensatul acid. Astfel, in conformi-tate cu standardele europene de produs, pierderile de gaze de ardere maxime nu depasesc 2 ÷ 3 litri/sec.m2, la o presiune de incercare de 40 Pa respectiv 20 Pa, iar, in functie de compozitia chimica si de clasa de rezistenta la acizi a tubulaturii, pierderile de masa rezultate in urma efectuarii incercarilor accelerate prescrise pentru o durata de viata estimata a instalatiei la 100 de ani sunt de 2% pana la 5% [4]. Tipodimensiunile uzuale de tuburi includ sectiuni cu diametre interioare ce variaza intre 120 mm ÷ 500 mm, cu grosimea peretilor cuprinsa, in general, intre 15 mm ÷ 40 mm (fig. 2). Fig. 2: Cosuri de fum cu pereti in trei straturi continuare in pagina 38 SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Fedo SRL xpert SRL 021.314.80.22 ªeminee E 0763.687.665 Timdex SRL 021.240.63.80 Alba Iulia Vimed SRL 0258.817.988 Bacau Dedeman SRL 0234.513.330 Bistrita Stilex Prima SRL 0263.231.453 Brasov Moto Instal SRL 0268.455.004 Busteni Dystom SRL 0244.321.772 Cluj-Napoca Granimar SRL pex SRL 0264.456.110 Refrom Nav 0241.510.231 Arad Miriada SRL 0357.434.904 Estbau SRL 0334.401.938 Botosani Totex SRL 0231.533.777 Recobol SRL 0368.414.315 Buzau Constam SRL 0238.722.230 Jolly Contor Im 0264.432.422 Constanta Narcom SRL 0241.691.092 Craiova Mol SRL 0351.414.978 Focsani Hard Industry SRL 0237.230.440 Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266.311.057 Ploiestiu Valcea ConcretrC-tii SRL 0244.515.867 Sibiu Unimat SRLL 0269.560.216 Slatina a Confort 2000 SRL 0249.411.564 Targovistees Dedeman Targoviste 0345.401.050 Iasi Status SRL 0232.210.843 Oradea GSV Exim SRL 0259.410.885 Pitesti Alvvima SRL 0248.286.947 Ramnic Proterm SRL 0250.714.638 Satu Mare Armand SRL 0261.758.211 Ambient SR 0269.229.630 Sinaia Intermont SRL 0244.313.700 Suceav Dedeman SRL 0230.206.341 Lider SRL 0230.526.534 Targu Mur Turbo Trans SRL 0265.261.941 Timisoara Doro & Loro SRL 0254.446.107 Tulcea Total Ambiant SRL 0240.534.754 urmare din pagina 37 in cadrul unor proiecte speciale, in Europa au fost realizate sisteme de cosuri de fum prefabricate indepen-dente, cu diametre interioare ale canalelor de fum de pana la 1,00 m si inaltimi considerabile, atingand chiar 40,00 m. Conditiile de proiectare seismica au impus, in aceste cazuri, sectiuni superioare celor prezentate anterior. Elementele componente exterioare, turnate din beton greu, au o inaltime modulara de 1,00 m, iar grosimea peretilor variaza, in functie de tipodimensi-unea cosului, intre 150 ÷ 250 mm. Dimensiunile in plan ale sectiunii sistemului de evacuare sunt reduse, respectiv de 1,00 ÷ 2,00 m. Armaturile longitudinale de Conferinta Nationala COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCtIILOR cu participare internationala rezistenta se introduc in canalele de armare cu diametrul de 100 mm (fig. 3). Editia a 18-a Bucuresti, 23-24 septembrie 2010 Loc de desfasurare Sala I. L. Caragiale (Primaria sector 2, Bucuresti) Organizatori: Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor, Primaria sector 2, Patronatul Societatilor din Constructii, Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, SC CONSITRANS SRL Bucuresti. Fig. 3: Cosuri de fum prefabricate independente Ca o consecinta a randamentului energetic foarte ridicat, gazele de ardere provenite din aparate termice de ultima generatie - cele in condensatie, de exemplu -au temperaturile extrem scazute (30 0C ÷ 40 0C ), evacu-area in aceste situatii nemaifiind posibila cu tiraj natural. Prin urmare, cazanele respective dispun de un arzator cu aer insuflat, ventilatorul avand in acelasi timp rol de aspirare a aerului si de evacuare, sub presiune, a gazelor arse. BIBLIOGRAFIE 1. HAUSLADEN G. - Handbuch der Schornstein-technik. Oldenbourg Verlag, München, 1994; 2. ANTONESCU N., STaNESCU P. D., ANTO-NESCU N.N. - Cosuri si instalatii de tiraj. Editura Matrix Rom, Bucuresti, 2000; 3. SR EN 1443:2004 Cosuri de fum. Conditii generale; 4. SR EN 1457:2003 Cosuri de fum. Canale interi- oare de argila/ceramice. Conditii si metode de incercare; 5. Schiedel International Technician Conference, 2005; 6. MILOªAN I. - Tehnologii curate aplicate in ingineria protectiei mediului industrial, Editura Universitatii Transilvania Brasov, 2005. (Continuare in numarul viitor) COMUNICaRI TEHNICO-ªTIINtIFICE REFERITOARE LAURMaTOARELE ASPECTE TEMATICE: Interactiunea constructii-mediu: conditii naturale si tehnologice, efecte, concluzii; Degradarea constructiilor, defecte si accidente in constructii: cauze, manifestari, concluzii; Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor: metode, tehnici, aplicatii de urmarire si de interventii; Organizare, documentatii, legislatie si regle-mentari privind monitorizarea comportarii in situ a constructiilor; Aprecierea aptitudinii pentru exploatare a con-structiilor: performante, calitati. Conferinta se adreseaza: participantilor la realizarea constructiilor, ca si beneficiarilor/utilizatorilor de constructii: civile, industriale, agrozootehnice, cai de comunicatie si transport terestru, aerian si naval, hidrotehnice si edilitare. Conferinta urmareste: evidentierea importantei cunoas-terii si a monitorizarii comportarii in situ a constructiilor si atentionarea autoritatilor publice asupra obligatiei civice de a asigura cadrul legislativ si reglementar pentru desfasurarea activitatilor corespunzatoare. Cei care doresc sa participe sunt rugati sa se inscrie la dna Angela Visan (visangie@yahoo.com) pana joi, 9 septembrie, pentru rezervarile necesare. Informatii suplimentare pe site-ul asociatiei: www.cncisc.ro ABS Trenchless GmbH FORAJE ORIZONTALE DE SUBTRAVERSARE Membra a BAUER GROUP din august 2009, firma germana ABS Trenchless GmbH vine sa com-pleteze oferta BAUER de utilaje de foraj pentru industria constructiilor cu o gama larga de masini si echipamente pentru foraje orizontale de subtra-versare si sisteme de reabilitare a retelelor vechi de conducte subterane. Gama de utilaje ABS cuprinde: instalatiile ABS pentru foraj de subtraversare cu burghiu, care, cu forte de impingere cuprinse intre 200 KN si 1.500 KN si cu cupluri de pana la 50.000 Nm, pot executa foraje in tuburi cu diametre de 100 mm -1.600 mm pe lungimi de pana la 80 m - 100 m; sistemele RBS pentru instalare de conducte noi in interiorul celor vechi, prin tragere cu cablu, cu forte cuprinse intre 300 KN si 1500 KN, pe distante de peste 1.000 m; echipamente auxiliare: unitati de preparare a fluidelor de foraj pentru lucrul cu ciocan de fund; containere mobile cu compresoare de vacuum pentru preluarea lichidelor folosite; remorci pentru transportul rolelor de tuburi; burghie elicoidale si sape de foraj. SISTEMELE ABS DE FORAJ ORIZONTAL PENTRU SUBTRAVERSARE in cazul in care este necesara trecerea unor conducte pe sub o cale ferata, o intersectie intr-un oras sau chiar pe sub o autostrada, fara a se perturba traficul sau activitatea in zona, ABS ofera o solutie rapida, sigura si ieftina. Se sapa doua incinte, de o parte si de cealalta a zonei respective, la adancimea la care se doreste sa se introduca conducta, una de start si cealalta de iesire. in incinta de start se introduce echipamentul de foraj si se pozitioneaza pe sine speciale, bine ancorate in sol. Grupul hidraulic de putere care actioneaza echipamentul de foraj poate ramane la exterior. Forajul se poate executa cu sau fara ghidare. Forajul fara ghidare se executa, in special, pentru distante de foraj mai mici. Dupa ce suportul de sustinere a echipamentului de foraj a fost bine pozitionat pe directia dorita, se executa forajul in interiorul tuburilor de protectie iar materialul excavat de capul de sapare este trimis inapoi in incinta de start, de elicea continua a burghiului de foraj. De cele mai multe ori, insa, fora- jul se face cu ghidare, in doua feluri: cu montarea, in fata sculei de sapare, a unui cap de ghidare cu profil taiat asimetric. printr-un sistem complex, denu-mit PTPM („pilot tube microtunneling“), care consta in introducerea, in prima faza, a unei coloane de ghidare cu un cap de sapare taiat asimetric, pe principiul forajului cu presarea materi-alului in peretii gaurii forate. in faza a doua, capul de foraj mon-tat pe sectiunea de burghiu cu elice continua incepe forarea la diametrul dorit, in interiorul tubului de protectie, inaintand impreuna cu acesta pe coloana de ghidare introdusa anterior. in ambele situatii directia este controlata printr-un sistem optic de masurare a unghiurilor, cu camera de luat vederi, denumit teodolit si este urmarita pe un monitor. Materialul forat este eliminat, prin conducerea lui catre incinta de por-nire, de elicea continua a burghiului de foraj, de unde este scos cu aju-torul unor containere speciale. Operatia se repeta introducand o noua sectiune de burghiu, impreuna cu un alt tub de protectie. 40 Revista Constructiilor septembrie 2010 in functie de natura lucrarii, tuburile de protectie din otel pot fi sudate intre ele si sa ramana drept suport de protectie prin care se vor trece conductele/cablurile necesare. Ele pot fi, insa, scoase prin impingere, pe masura ce se introduc tuburile destinate lucrarii respective. SISTEMELE RBS PENTRU INSTALAREA DE CONDUCTE SUBTERANE NOI, PRIN TRAGERE CU CABLU iN INTERIORUL CELOR VECHI Sistemele RBS asigura inlocuirea rapida si sigura a vechilor conducte de gaz, apa sau canalizare, prin tra-gerea in interiorul acestora a con-ductelor noi, fara a fi necesara decopertarea lor. Ca si in cazul forajelor orizontale de subtraversare, se sapa doua incinte, de o parte si de cealalta a zonei in care se doreste inlocuirea conductei. in incinta de plecare se aduce con-ducta noua, in care se monteaza un cap special de tragere, cu strangere pe con si cu ochi de agatare pentru cablul de tragere. instalatiai de tragere i a cablului, acti- in inc nta de sos re se introduce onata de un grup hidraulic de putere dispus la suprafata. in functie de materialul evii vechi si de diametrul dorit la noua tconducta, vechea conducta poate ramane intacta, sau poate fi sparta in bucati care sunt impinse spre exteriorul gaurii odata cu tragerea conductei noi. Pentru operatia de spargere, in functie de materialul conductei vechi, capul de tragere este prevazut pe conul exterior cu diverse profile de taiere/ spargere. Lucrarea poate fi, prac ic, execu- tata de un s ngur operator, p in tele- comanda dini exterior, fara atserexpune vreunui pericol. Datorita fortelor mari de tragere, se pot depasi si unghiuri de 150 - 200, fara a fi necesara saparea unor incinte intermediare pe distante de peste 1.000 m. in afara instalatiilor de foraj pentru subtraversare si a celor de inlocuire de conducte, firma ABS Trenchless asigura si toate echipamentele auxiliare necesare executiei lucrarilor, precum: capete de tragere pentru conducte diverse, sape de foraj pentru toate tipurile de soluri, remorci pentru tam-burii cu conducte, precum si sistemul BENTOVAC de preluare si evacuare a lichidelor de foraj folosite. Cornel UDRESCU - director general SC Mechel Service Romania SRL este filiala retelei internationale de servicii si vanzari „Mechel-Service”, specializata in vanzarea en-gros si en-detail a productiei companiei „Mechel SA”. in prezent, unitatile „Mechel-Service” isi desfasoara activitatea pe pietele europene, in Rusia si in tarile CSI. Zilnic, in toata lumea, prin reteaua „Mechel-Service” se vand peste 6 mii de tone de produse metalurgice. Pe teritoriul Romaniei, din martie 2008, „Mechel Service Romania” este distribuitorul exclusiv al otelului beton, sarmei laminate la cald, otelului rotund si profilelor laminate din productia „Mechel Targoviste”, „Mechel Campia Turzii”, „Mechel Ductil Steel” si „Laminorul Braila”. De asemenea, „Mechel Service Romania” comercializeaza profile din oteluri speciale, sarme, plase, cuie, electrozi si tevi. Compania realizeaza livrari directe consumatorilor finali, fara intermediari, satisface orice comenzi, indiferent de cantitatea acestora, asigurand o abordare individuala a fiecarui client. Principiile de baza ale activitatii noastre sunt reprezentate prin politica flexibila de distributie, prin formarea relatiilor stranse si a parteneri-atelor de lunga durata cu clientul. in prezent, pe teritoriul tarii, „Mechel Service Romania” isi desfasoara activitatea in 9 orase. in Campia Turzii si Targoviste functioneaza doua complexe proprii de productie care ofera otel-beton fasonat si car-case din otel-beton. „Mechel Service Romania” continua sa-si dezvolte activ prezenta in toate regiunile tarii, pastrand cu toate acestea sistemul centralizat de gestiune a vanzarilor, sistem care asigura un con-trol eficient asupra livrarilor, a logisticii si componentei financiare a activitatii companiei. Puncte de lucru „Mechel Service Romania” Bucuresti Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Brasov Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Cluj Adresa: Tel.: Fax: Constanta Adresa: Tel.: Fax: Depozit: ªos. Garii Catelu, Nr. 501, Bucuresti 0372 168 200 0372 168 220 ªos. Garii Catelu, Nr. 501, Bucuresti ªos. De Centura, Nr. 3, Jud. Ilfov Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 10, Corp A, Birou A5, Brasov, Jud. Brasov 0758 022 726 0268 546 206 Parcul Industrial Tractorul, Str. Turnului, Nr. 5, Jud. Brasov Str. Artarului, Nr. 41-42, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 0741 816 426 0741 816 425 Bd-ul Aurel Vlaicu, Nr. 191 C, Corp administrativ C3, Constanta, Jud. Constanta 0771 769 488 0341 464 120 Bd-ul Aurel Vlaicu, Nr. 144 Constanta, Jud. Constanta Timisoara Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Iasi Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Targoviste Depozit: Campia Turzii Depozit: Braila Depozit: Str. Andrei ªaguna, Nr. 3, Bl. U5, Birou 12, Timisoara, Jud. Timis 0749 212 417 0356 469 196 Str. Constructorilor, Nr. 1, Timisoara, Jud. Timis ªos. Pacurari Nr. 127, Et. 2, Iasi, Jud. Iasi 0758 046 039 0332 458 314 Str. Sergent Grigore Ioan Nr. 7, Iasi ªos. Gaesti, Nr. 9-11, Targoviste, Jud. Dambovita Str. Laminoristilor, Nr. 145, Campia Turzii, Jud. Cluj Str. Industria Sarmei, nr. 2/B, Braila, Jud. Braila Cladire de birouri Str. N. Filipescu, Bucuresti Antreprenor: EUROCONSTRUCT SA, Timisoara Proiectant: AVANGARDA SRL - arh. Marius TURCU Beneficiar: CONTA INVESTMENT SA Subantreprenor: SENBEST GRUP SRL - structura JPV ITALIA - furnizare pardoseala suspendata PERMONT SRL - furnizare si montaj pereti sticla MELDI INTERNATIONAL - furnizare si montaj marmura MIMO SRL - tamplarie fatada Cladirea de birouri clasa „A”, situ-ata pe str. N. Filipescu nr. 28, a fost construita dupa demolarea celor trei corpuri de cladire existente, cu pas-trarea si integrarea fatadei de la strada a corpului principal. Constructia are regim de inaltime 3S + P + 4E + E5 retras, suprafata construita desfasurata este 6.122,40 mp. Natura terenului (nivelul panzei freatice la cota -5,80 m si prezenta unor calcane la cladiri anexe) a impus realizarea unui ecran de piloti forati secanti, precum si masuri de impermeabilizare si protectie a radierului si a peretilor de contur ai subsolurilor. Infrastructura a fost realizata cu stalpi si diafragme interioare si pereti de contur de 20 cm grosime, din beton armat. Suprastructura - sistem mixt de cadre din stalpi si grinzi, cu pereti si plansee din beton armat, in coor-donare cu sistemul de pardoseala suprainaltata de 20 cm. Pentru pastrarea si integrarea fatadei vechi de la strada s-a realizat consolidarea acesteia si legarea structurala de cladirea noua prin ele-mente de beton, amplasate pe fata interioara. Organizarea interioara a cladirii s-a facut prin modularea in unitati de spatii de birouri de mici dimensiuni (100 mp - 150 mp utili fiecare), semi-decomandate, mixte. Finisajele pardoselii sunt in piatra naturala sau marmura. Exista posibilitatea ventilarii natu-rale directe, tamplariile exterioare avand ochiuri mobile. Peretii exteriori sunt finisati pana la cota +11,85 m cu termosistem tip BAUMIT si tencuiala decorativa tex-turata, iar partea superioara este perete ventilat, sistem ETERNIT. in parcarea subterana pot fi ada-postite 62 autovehicule. Lucrarile de foarte buna calitate au scos in evidenta conceptia arhi-tecturala de factura modernista mini-malista, obtinandu-se un spatiu de birouri elegant si functional. 44 Revista Constructiilor septembrie 2010 CONSTRUCTORI DE EXCEPtIE Victor POPA S-a nascut la 22 iunie 1942 in comuna Crampoia, judetul Olt. A urmat liceul in Slatina. Desi avea inclinatii artistice spre pictura si muzica, avand o voce fru-moasa si fiind talentat la vioara si desen - la indemnul tatalui sau, care remarcase ca stapanea foarte bine matematica si fizica - s-a inscris la Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri - Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o cu brio in anul 1966. Dupa terminarea facultatii, a fost repartizat la Institutul de Proiectari Transporturi Auto, Navale si Aeriene, Sectia Poduri. inca de la inceput, a fost implicat in proiectarea primului pod cu exe-cutie in consola din Romania, cel peste raul Cerna de la Orsova, pentru care a elaborat calcule statice si de rezis-tenta, calcule economice, detalii de alcatuire si tehnologii de montaj. in perioada 1966 - 1974, ca inginer proiectant, a elaborat proiectul unei structuri metalice de lansare a grinzilor prefabricate din beton precomprimat, structura folosita la montajul grinzilor principale ale via-ductelor Slatinicul Mare, Slatinicul Mic si Vir de pe noul traseu DN 6 pe sectorul Turnu Severin - Orsova unde ing. Victor POPA a raspuns de montare, de calculul si alcatuirea Pod peste Canalul Dunare - Marea Neagra la Medgidia 46 grinzii de lansare si de urmarirea executiei. De asemenea, ing. Victor POPA a contribuit la proiectarea podurilor peste paraul intors de pe DN 29 A Suceava - Dorohoi si podul peste paraul Sinea de la ªercaia. A proiectat si realizat grinda prototip din beton usor pentru poduri de sosea si grinda prototip precompri-mata cu armaturi PC100. in aceasta perioada, a colaborat la elaborarea proiectului pentru grinzi tipizate Grinzi prefabricate precomprimate pentru poduri de sosea cu deschideri de 24 m, 27 m, 30 m si 33 m (prima editie). in anul 1974, a fost selectionat in colectivul de proiectare a canalelor navigabile din Romania, participand creativ la proiectarea unor poduri cu solutii inedite in Romania si chiar in lume. in perioada 1974 - 1986, a elabo-rat studii tehico-economice pentru podurile peste canalul Dunare -Marea Neagra de la Agigea si Medgidia, propunand pentru prima data in Romania solutii moderne si eficiente de poduri, precum solutia de pod hobanat de la Agigea cu des-chiderea maxima de 162,50 m si solutia de pod cu structura Langer mixta cu conlucrare (arce metalice cu grinzi de rigidizare compozite avand deschiderea principala de 130 m si lungimea totala de 688 m) la Medgidia. La podul de la Medgidia a fost responsabil cu elaborarea calculelor statice, de rezistenta si de dimen-sionare, precum si cu intocmirea detaliilor de alcatuire si a tehnologi-ilor de executie, folosind procedee de montaj ingenioase si deosebit de eficiente. Calculele statice si de rezistenta s-au efectuat pe baza unui program computerizat de cal-cul, elaborat in colaborare cu dr. ing. Gh. OBLEMENCO. La podul de la Agigea, a elaborat proiectele pentru tehnologia de mon-taj a tablierului metalic (lansare de pe ambele maluri) si tehnologia de reali-zare a pilonului cu inaltimea elevatiei de 85 m, pentru care a proiectat primul cofraj catarator-autoridicator (brevet de inventie OSIM nr. 94249). in aceeasi perioada, a elaborat proiectele a doua poduri importante peste canalul navigabil Poarta Alba -Midia-Navodari, la Poarta Alba pe DN 22C si la Ovidiu pe DN 2A, avand suprastructura tip Langer (arce metalice casetate cu grinzi de rigidizare compozite) cu deschi-derea principala de 110 m si lungimea totala de 170 m, respectiv 260 m. De asemenea, proiectul de reconstructie, in conditii de navigabi-lizare, a podului peste raul Olt la Stoenesti pe DN 6. Aici s-a adoptat o solutie deosebit de eficienta, ajun-gandu-se la reducerea pana la juma-tate a valorii investitiei initiale. Desi podul in lungime totala de 260 m era propus sa fie demolat si inlocuit cu unul nou avand lungimea de 550 m, s-a aplicat solutia dr. ing. Victor POPA de a ridica suprastructura existenta, construita cu doar 10 ani in urma, cu 8,39 m la un capat si cu 1,08 m la capatul opus. Asa a fost posibil sa se consolideze infrastruc-tura existenta si sa se extinda podul Pod peste bratul Dunarea Mica (Gogosu) la Ostrovul Mare continuare in pagina 48 Revista Constructiilor septembrie 2010 urmare din pagina 46 cu un tablier cu grinzi mixte cu con-lucrare continua pe 3 deschideri de cate 60 m fiecare. in acest fel s-a asigurat gabaritul de navigatie cu inaltimea de 7 m si latimea de 56 m, lungimea totala a podului devenind 440 m. La acest pod si la cele doua tip Langer a fost responsabil cu con-ceptia, calculul, detaliile constructive, tehnologiile de montare si urmarirea executiei. intre anii 1986 - 1990, a fost sef de proiect la 6 poduri peste Canalul Bucuresti - Dunare, cel mai impor-tant fiind podul peste raul Arges de la Adunatii Copaceni, pe DN 5 Bucu-resti - Giurgiu (la care a fost si responsabil de proiect cu calcule, alcatuiri constructive, tehnologii de montaj si urmarire a executiei). Acest pod era propus sa fie demolat si inlocuit cu unul nou cu lungimea de 250 m, desi tablierul fusese exe-cutat cu doar 10 ani inainte, ca si la podul peste Olt la Stoenesti. Pe baza unei propuneri de inovatie a dr. ing. Victor POPA, s-a adoptat o solutie care utiliza integral tablierul existent, in lungime de 171 m (grinda mixta cu conlucrare continua pe trei deschideri de 57,50 m + 56,00 m + 57,50 m = 171,00 m). Solutia pro-pusa a constat in deplasarea late-rala, pe o distanta de 20 m, a tablierului existent compozit avand o greutate de 3600 t si ridicarea aces-tuia pe o inaltime de 8 m, in vederea asigurarii gabaritului de navigatie pe canalul Bucuresti - Dunare. Tot in aceasta perioada, a fost sef de proiect la podurile de la Sis-temul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier II, poduri cu o lungime totala de aproximativ 3,5 km - cel mai important fiind podul suspendat peste bratul Dunarea Mica (Gogosu), pentru accesul in Ostrovul Mare (primul pod suspendat din Romania, cu lungimea L 60 m + 240 m + 60 m = 360 m si podul de sosea inter-nationala intre malurile romanesc si sarbesc, peste uvrajele centralei in zona statiei hidro-energetice a eclu-zei romanesti, avand lungimea de 555 m. La aceste poduri a fost responsabil cu conceptia, calculul, detaliile constructive, tehnologiile de montare si urmarirea executiei lucrarilor. intre anii 1990 - 1997, a fost responsabil cu coordonarea activi-tatii de proiectare poduri la IPTANA SA, incluzand studii de fezabilitate, proiecte tehnice si proiecte cu detalii de executie in domeniul podurilor. De asemenea, a fost sef de proiect la cele 50 poduri de pe autostrada Cernavoda - Constanta (studiu de fezabilitate) si sef de proiect la podul peste Canalul Dunare - Marea Nea-gra de la Cernavoda, cu o lungime totala de 550 m si o deschidere prin-cipala de 170 m (studiu de fezabili-tate si proiect tehnic). in cei 31 ani de activitate labo-rioasa la IPTANA, a detinut functiile de inginer proiectant, inginer proiec-tant principal gr. III, II si I, sef de proiect, sef de colectiv proiectare poduri. Din 1997 pana in 2007 a activat la SEARCH CORPORATION, ca director departament poduri, fiind responsabil cu coordonarea si con-ducerea activitatii de proiectare a podurilor, inclusiv servicii de asis-tenta tehnica, verificare a calitatii proiectelor si expertizarea tehnica a podurilor existente. in context, amin-tim: coordonarea si conducerea activitatii de proiectare poduri pentru autostrada Deva - Nadlac, sef proiect la definitivarea proiectului pentru podul suspendat peste Dunarea Mica (bratul Gogosu) la Ostrovul Mare (Portile de Fier II) cu o deschidere principala de 240 m si o structura hibrida otel-beton pre-comprimat - primul pod suspendat din tara si primul pod suspendat cu structura hibrida din lume; respon-sabil coordonare proiecte de reabi-litare de pe unele drumuri si autostrazi importante din tara, inclu-siv a celor de pe autostrazile Bucuresti - Pitesti, Bucuresti - Cer-navoda (sectorul Bucuresti - Fundu-lea), DN 1 sectorul Campina -Comarnic, DN 6 sector Bucuresti -Ghimpati, DN 24 sector Marasesti -Tecuci, DN 2 Sabaoani - Siret, DN 7 Deva - Oradea; sef de proiect si coordonator pentru pasarela sus-pendata peste Jiu la Filiasi cu deschiderea principala de 260 m (studiu de fezabilitate); reabilitarea pasarelelor suspendate si hobanate peste raul Tarnava Mare la Medias avand deschiderile principale de 100 m si respectiv 60 m lungime; repararea si consolidarea podului peste raul Jijia la Carniceni; repararea si con-solidarea podului peste raul Dam-bovita la Gemenea. La aceste din urma doua poduri, a propus o solutie noua de consolidare prin hobanare, solutie brevetata de OSIM; 30 de pasarele metalice peste DN 1, avand solutii cu structuri spatiale Langer cu arce inclinate, grinzi spatiale Vierendel, arce cu cale la mijloc, pasarela hobanata; pasajul superior Voiteg cu structura princi-pala cadru cu stalpi inclinati cu deschiderea principala de 34,4 m si lungimea totala de 241 m; pod hobanat peste Valea Rea la Cornu L = 15 m + 42 m + 15 m - primul pod hobanat cu structura hibrida din tara, solutie deosebit de eficienta; sala de sport Cornu cu 300 locuri avand structura acoperisului hobanata; varianta de ocolire a municipiului Pitesti care cuprinde 3 poduri peste Arges cu structuri continue mixte cu conlucrare L = 50 m + 70 m + 50 m, un pod peste raul Doamnei cu struc-tura similara dar cu deschideri diferite L = 3 m x 60 m + 3 m x 60 m = 360 m si 8 poduri si pasaje din beton precomprimat cu structuri simplu rezemate sau continuizate; autostra-zile Bucuresti - Brasov si Brasov -Targu Mures: poduri, viaducte, pasaje (la ambele autostrazi: coordonarea si conducerea activitatii de proiec-tare pentru lucrarile de arta aferente). Din aprilie 2007 activeaza la CONSITRANS, in functia de director general. O activitate de 40 ani cu vasta experienta in proiectare, mai ales in domeniul podurilor din tara, familia-rizat cu normele romanesti si europene, coordonarea departa-mentului de poduri, urmarirea exe-cutiei, servicii de consultanta si asistenta tehnica, verificarea pro-iectelor, expertize de poduri. Este verificator si expert tehnic atestat MLPAT pentru proiecte de poduri, membru in Comitetul Tehnic de specialitate CTS-13 - Poduri si Constructii Subterane din MTCT, pentru aprobarea normativelor ela-borate de Minister. 48 Revista Constructiilor septembrie 2010 in acelasi timp este si mem-bru in Comisia CNCisC de atestare a expertilor in domeniul Comportarii in situ a constructiilor si membru in comisia de avizare a CNADNR. Subliniem ca, in aceasta activi-tate, a expertizat peste 80 de poduri si a verificat calitatea a peste 110 proiecte, dintre care amintim: podul peste raul Cerna la Orsova, poduri pe DN 7, sector km 394 - 445, poduri pe DN 13, pod peste Canalul Dunare - Marea Neagra la Medgidia, pasaj km 42 pe autostrada Bucuresti -Pitesti, centura Nord Craiova, pasaj peste calea ferata, tramvai si DN 6 esafodaj viaduct P8-C2 etc. Din anul 1999, este doctor inginer sustinand teza: Contributii privind alcatuirea si calculul podu-rilor rutiere tip Langer mixte cu con-lucrare, iar din anul 2006, este membru corespondent al Academiei de ªtiinte Tehnice din Romania. Dotat cu intuitie si dragoste pen-tru nou, este autor a 3 patente de inventie si 15 certificate de inovatie. A colaborat la elaborarea norma-tivelor de proiectare: indrumator tehnic departamental pentru calculul si alcatuirea podurilor de sosea -prima editie, 1974; STAS 10111/2-77 - Poduri de cale ferata si sosea. Suprastructuri de beton, beton armat si beton precomprimat. Prescriptii de proiectare - prima editie, 1977. Dr. ing. Victor POPA are si o bogata activitate publicistica tehnica: peste 80 de lucrari tehnico-stiintifice publicate in reviste de specialitate sau prezentate la diferite manifestari stiintifice nationale sau internatio-nale: Budapesta, 1982 si 1995; Cra-covia, 1995; Irsee - Germania, 1996; Bratislava, 1992 si 2001; Innsbruck, 1997; Kobe - Japonia, 1998; Malmö, 1999; Banff Alberta - Canada, 2000; Los Angeles, 2000; Lucerna, 2000; Kona - Hawaii, USA, 2001; Barcelona, 2002; Rio de Janeiro, 2002; Londra, 2003; Kyoto - Japonia, 2004; Novi Sad, 2004; Porto, 2006; Budapesta, 2007. Mentionam si activitatea din invatamant, ca asistent si profesor asociat la Catedra de poduri a Facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri - Institutul de Constructii Bucuresti (1975 - 1989) si conducator la proiectele de diploma. De asemenea, amintim ca este membru fondator al Societatii ªtiinti-fice Teiu Botez din lasi si membru al mai multor asociatii profesionale: Asociatia Internationala a Inginerilor de Poduri si Structuri Ingineresti; Asociatia pentru Cooperare Inter-nationala si Cercetare in Structuri Compozite Otel-Beton; Asociatia Internationala pentru intretinerea si Siguranta Podurilor. Pentru laborioasa sa activitate, a fost distins cu peste 20 de diplome si 7 medalii dintre care mentionam Medalia si Decret Prezidential pen-tru contributia la realizarea podurilor peste Canalul Dunare - Marea Neagra. O activitate tehnico-stiintifica cu rezultate de exceptie: poduri cu solutii realizate pentru prima data in tara (structura hibrida otel-beton pre-comprimat, metoda de executie in consola, metoda de consolidare prin hobanare, primul pod suspendat cu structura hibrida din tara etc.); patente de inventie si certificate de inovatii; numeroase articole publi-cate in tara si in strainatate; elabo-rarea de standarde si prescriptii de proiectare; membru in diferite comisii de specialitate, dar mai ales in cele trei asociatii internationale de pres- tigiu (IABSE, ASCCE, IABMAS). Dr. ing. Victor POPA este un vrednic urmas al marilor inaintasi, fauritori de poduri. METECNO - intre traditie si inovatie inca de la infiintarea sa, in anul 1961, Grupul Metecno s-a mentinut in topurile producatorilor de panouri termoizolate cu poliuretan sau vata minerala. Secretul acestei longevitati este reprezentat de profesiona-lismul, calitatea si varietatea de produse pe care Metecno le-a oferit, de-a lungul anilor, pietei materialelor de constructii, reusind sa satisfaca cele mai exigente cerinte ale clientilor sai. Regasit sub diferite brand-uri in intreaga lume, cum ar fi TOPANEL, SIS.CO sau METECNO, grupul si-a pastrat aceeasi coloana vertebrala, fiind usor de identificat prin stilul sau propriu, chiar daca, permanent, a existat nevoia de extindere a companiei, dar si progresul tehnologic. in cei 49 de ani de activitate, Metecno a fost, de multe ori, lider amenintare pentru mediu, nu nece- sita combustibil, nu fac zgomot si nu mondial pe piata constructiilor cu produc pierdere de caldura sau panouri termoizolante. in Romania, Metecno s-a dezvol-tat inca din 1993, dovedind pregatire si valoare calitativa. Standardele de calitate sunt cer-tificate de UNI EN ISO 9001: 2000, certificare eliberata de IGO (Institutul italian de garantare a calitatii pentru toate produsele metalurgice). De ase-menea, Metecno detine o extensie internationala a certificarii in cadrul IQNET (Institutul italian de certificare a sistemelor de calitate a soci-etatilor) si institutelor afiliate IQNET. Pe langa produsele de baza pe care compania le comercializeaza cu o frecventa ridicata (poliuretan: Monowall, Glamet, Superwall si vata minerala: Hipertec Wall, Hiperetec Roof, Superwall HF), grupul ofera si produse speciale care indeplinesc caracteristici diferite si care se adreseaza anumitor proiecte. Din aceasta gama, produsul METENERGY indeplineste particu-laritatile unui acoperis, dar care inte-greaza in partea lui plana dintre profilurile „U“ module foto-voltaice UNI-SOLAR disponibile in doua Modulele pot fi conectate astfel incat sa produca valorile de putere si tensiune dorite, un atribut care face ca panoul solar METENERGY sa fie potrivit pentru utilizari multiple cum ar fi: acoperisuri, elemente de ecra-nare solara, izolatie fara caldura si sunet, dar si multe alte domenii. Poate fi utilizat pentru locatii industriale, cladiri publice si pentru sport, dar si pentru cladiri rezi-dentiale sau case mai mici. Dupa cum se stie, energia fotovoltaica reprezinta o sursa alternativa, al carei scop este acela de a asigura necesitatile unei cladiri, prin exploa-tarea unei surse nelimitate cum este lumina solara. Totodata, sistemele energie. Un alt produs cu caracteristici diferite fata de gama standard este METCOPPO, care a trezit interes si pe piata din Romania. METCOPPO este un panou compozit, care cuprinde doua acoperiri de placi metalice, legate printr-un strat de material izolant PUR. Are auto-sustinere, este monolitic, izolant, rezistent si usor. Configuratia geo-metrica a placii exterioare urmeaza forma unei tigle clasice de acoperis, dand panoului o aparenta placuta, eleganta. versiuni: PLV-64B si PVL-128.B. fotovoltaice nu sunt o sursa de 50 Revista Constructiilor septembrie 2010 OYSTER este cel de-al treilea panou Metecno cu trasaturi dis-tinctive, pe care il prezentam in articolul de fata. Este un tip de acoperis curbat, cu strat de izo- Singurul mod in care va putem convinge de calitatea produselor si profesionalismul companiei Metecno este sa initiem o colabo-rare serioasa. De aceea, va astep-tam cu detalii si solicitari la adresa de e-mail: office@metecno.ro sau la numarul de telefon: 0268-406.249 si fax: 0268-406.248. Daca doriti mai multe informatii, puteti accesa site-ul www.metecno.ro sau puteti contacta direct persoana responsabila pentru zona dvs: Zona: Transilvania Horia GHINESCU Tel: 0749-234.661 Zona: Moldova si Bucuresti Marius NISTOR Tel: 0755-748.089 Zona: SE-ul tarii Florin ªERBAN Tel: 0748-234.665 Nota: Va reamintim, de aseme-nea, ca Metecno Group este singu-rul detinator de marca inregistrata a brand-urilor: METECNO, TOPANEL SIS.CO. lare PUR; panoul este curbat pe lungime (raza curbata intre 3.500 mm si 20.000 mm) si se foloseste pentru acoperisurile cladirilor industriale dar si ale celor rezidentiale. Panoul OYSTER este o solutie unica, alternativa, cu performante mecanice mari si cu putere de izolare. Va informam ca, incepand din acest an, Metecno Trading Romania va pune la dispozitie si panouri sandwich pentru usi, panouri produse de catre Metecno Doors Panels. Panourile de usi au o izolatie foarte buna, din poliuretan, impo-triva variatiilor de temperatura sau a vremii nefavorabile si sunt disponibile atat pentru tipurile de usi sectionale industriale, cat si pentru cele rezidentiale. Grosi-mile disponibile sunt cele de 40 mm si 80 mm, iar culorile sunt variate. Toate produsele Metecno sunt agrementate conform normelor euro-pene pentru evaluarea calitatii. Alaturi de livrarea in conditii supe-rioare a produselor solicitate oferim si proiectul de montaj sau tinichige-ria pentru diferitele obiective pe care le aveti in executie. Revista Constructiilor septembrie 2010 51 Modelarea planseelor cu goluri sferice drd. ing. Sergiu CaLIN -Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“, Facultatea de Constructii si Instalatii, Iasi Pentru ca s-a discutat mult despre avantajele tehnico-economice ale planseelor dala, iar sistemul studiat se incadreaza in acest domeniu, aducem un plus de informatii prin detalierea unor metodologii de calcul specifice. Studiul va fi detaliat cu fiecare etapa parcursa si cu precizarea pasilor de lucru in intro-ducerea structurilor in programele de calcul. Din cele cunoscute, in conditiile lipsei unor norme specifice si sub presiunea timpului, proiectantii au folosit metode aproximative de determinare a solicitarilor, mult acoperitoare, proprii sistemelor clasice similare, a caror alcatuire si mod de comportare sub incarcari difera intr-o oarecare masura. Aceasta situatie trebuie evitata urgent, pentru a se evita compromiterea unor asemenea sisteme constructive, fapt care s-a mai petrecut si cu alte idei valoroase in procesul de constructii. in prezentul articol se detaliaza si o metoda originala de calcul, deosebit de utila in proiectarea cu sistemul de plansee cu goluri sferice. Specialistii autohtoni (ingineri si BD280 cu deschideri de 5 m x 5 m arhitecti) care prefera utilizarea aces- intre elementele de reazem. tora isi asuma o evidenta raspun-dere, deoarece in tara noastra nu Scopul acestui studiu este de a detalia aspecte privind modelarea cu exista c decat l prescriptii n informative plansee cu goluri sferice, in vederea sisteme constructive si ar fi nece- tuturor elementelor care compun planseul. in tabelul 1 sunt detaliate de cal ul si a catuire a u or astfel de obtinerii unei armari rationale a sara o motivare bazata pe norme romanesti. S-au efectuat trei analize diferite, caracteristici ale planseelor cu goluri prin metodologia de calcul utilizata, sferice, conforme cu Agrementul pe o ministructura cu plansee tip Tehnic din Romania. Tabelul 1: Caracteristici plansee cu goluri sferice Observatie: Greutatea proprie a elementului de planseu cu goluri tip BubbleDeck este in functie de diametrul golurilor. Dimensiuni maxime pentru elementele de planseu - latime: 3 m, lungime: 9 m ÷ 14 m (depinde de producator). Fig. 1: Elemente componente ale planseului cu goluri sferice tip BubbleDeck 52 PREZENTARE MODELARE Elementele care compun planseul cu goluri sferice sunt placi cu nervuri pe doua directii, realizate din beton armat sau beton precomprimat. La aceste elemente de planseu, legatura dintre partea inferioara de beton si cea superioara se reali-zeaza prin intermediul unor nervuri verticale, constituite in jurul golurilor de forma sferica. Golurile sunt realizate prin inglo-barea in beton a unor sfere din polipropilena de inalta densitate, dis-puse conform cu proiectul si montate intre plasele de armatura. Distanta minima intre goluri este de 1/9 din diametrul lor. Introducerea golurilor sferice in planseu conduce la adoptarea unei metodologii specifice de calcul, la noi in tara neexistand, pana in prezent, norme de calcul pentru ast-fel de sisteme constructive. Varianta I intr-o prima faza, in urma consul-tarii unor specialisti straini, in ceea ce priveste modelarea planseelor cu goluri sferice, s-a recomandat mode-larea acestuia ca un planseu dala plin. Ulterior s-a trecut la introducerea in programul de calcul si modelarea numerica a unui planseu dala plin cu grosimea de 28 cm. Revista Constructiilor septembrie 2010 S-a realizat discretizarea in ele-mente finite si apoi calculul structurii, de unde au rezultat diagrame si harti de tensiune, care sunt redate in figurile 3, 4 si 5. Varianta II in prima varianta nu au fost intampinate dificultati la introduce- Fig. 2: Introducerea datelor in programul de calcul pentru varianta I rea structurii in programul de calcul. in schimb, s-a dorit o analiza care sa ia in considerare golurile care exista in planseu. Pentru o simplificare a calculului, s-a efectuat o echivalare intre sectiunea de calcul si cea reala. Aceasta echivalare este prezentata, in mod schematic, in figura 6. Datorita conturului sferelor, secti-unea nervurilor are o forma speciala care conduce la o serie de dificultati privind introducerea in programele de calcul. Echivalarea s-a realizat Fig. 3: Modul de discretizare al placii Fig. 4: Deformata structurii prin asimilarea golurilor de forma Fig. 5: Harti de tensiune pentru placa sferica cu goluri in forma de cub. Prin adoptarea acestei solutii a rezultat, pentru nervuri, o sectiune in forma de dublu T. Dupa stabilirea formei sectiunii pentru nervuri si calcularea ariilor echivalente, s-a trecut la introduce-rea modelului de planseu in progra-mul de calcul, modelul ales fiind planseul casetat inchis bidirectional, prezentat in figura 7. in mod asemanator cu Varianta I s-au introdus incarcarile pe planseu si s-a efectuat analiza in urma careia au rezultat starile de eforturi si tensi-uni, precum si modul de comportare a planseului (figurile 8 si 9). Varianta III Pentru ca variantele anterioare nu permit o analiza exacta pentru Fig. 6: Echivalarea sectiunilor planseului cu goluri sferice Fig. 7: Introducerea datelor in programul de calcul pentru varianta II dimensionarea si armarea tuturor elementelor componente ale acestui tip de planseu, s-a realizat o metoda originala de calcul elaborata de colectivul Catedrei BMTO - Facul-tatea de Constructii si Instalatii din Iasi, deosebit de utila in proiectarea cu sistemul de plansee cu goluri sferice. Fig. 8: Harti de tensiune pentru placa continuare in pagina 54 Revista Constructiilor septembrie 2010 Fig. 9: Deformata structurii 53 urmare din pagina 53 S-a facut echivalarea ariilor ner- S-au introdus incarcarile pe plan- prin detalierea unor metode speci- vurilor verticale cu grinzisoare avand seu, iar in urma efectuarii calculului sectiunea din figura 10. Grinzi- static au rezultat diagrame de efor-soarele s-au dispus dupa doua turi pentru fiecare nervura si harti de directii ortogonale, formand o retea tensiune pentru placa superioara si de grinzi, care dupa cum se va cea inferioara, precum si modul de observa din calculele efectuate, deformare al tuturor elementelor lucreaza deosebit de avantajos componente (figurile 14 si 15). in preluarea eforturilor (figura 11). in aceasta varianta de calcul Se va dispune, atat la partea infe- devin usor de observat zonele care rioara, cat si la cea superioara, o prezinta concentrari de eforturi, fiind placa cu grosimea rezultata din posibila o armare rationala a tuturor calul; grosimile si toate dimensiunile elementelor componente ale planse-variaza in functie de grosimea plan- ului: nervuri, placi si capiteluri. seului utilizat. in zona de reazem a CONCLUZII placii pe stalpi, neexistand goluri, S-a dorit a veni in intampinarea sunt dispuse capiteluri inglobate in specialistilor care vor sa utilizeze placa (figurile 12 si 13). acest sistem constructiv relativ nou, Fig. 10: Echivalare sectiuni Fig. 11: Detaliu intersectie grinzisoare Fig. 12: Introducerea datelor in programul de calcul pentru varianta III Fig. 13: Model experimental in programul de calcul Fig. 14: Deformata structurii Fig. 15: Rezultate obtinute 54 fice de calcul. Studiile si metodele de calcul detaliate in prezentul arti-col releva modul de comportare sub actiunea incarcarilor iar acuratetea rezultatelor obtinute justifica si incu-rajeaza implementarea lor in prac-tica din tara noastra si nu numai. De altfel, examinarea cu atentie a acestor metodologii de calcul con-duce la alegerea solutiei optime in ceea ce priveste modelarea numerica a unor asemenea sisteme constructive. Se considera ca studierea plan-seelor cu goluri sferice, imbuna-tatirea metodelor de calcul, a metodelor de testare si standar-dizarea lor sunt obiective importante pentru cercetari viitoare. BIBLIOGAFIE 1. EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of Concrete Structures. 2. Agrement Tehnic 007-01/120-2007: - BubbleDeck. 3. Standard Roman SR EN 13747:2006: „Produse prefabricate de beton - Predale pentru sisteme de plansee“. 4. Agrément certification KOMO Technical Certificate, 2006. 5. Lighter Flat Slab Structures with BubbleDeck - Part 1, February, 2006. 6. Design Guide from BubbleDeck United Kingdom - The Biaxial Hollow Deck - The way to new solutions. 7. MIHAI P. - „Proiectarea construc-tiilor din beton armat“ Ed. Societatii Academice Matei-Teiu Botez, Iasi, 2009. 8. ZOLTÁN K., ONEt T. - „Proiec-tarea structurilor de beton dupa SR EN 1992-1“, Ed. Abel, Cluj Napoca, 2008. 9. Von Emilie VEILLON, UEFA-Verwaltungsgebäude in Nyon Eine runde Sache, Nr. 4, Freitag, 29. Januar 2010. 10. Robot Millennium v.20.1. Autodesk Inc, 2008. 11. Axis VM Finite Element Analysis & Design Program V9r3. 12. www.bubbledeck.com. Revista Constructiilor septembrie 2010 Punerea in siguranta a barajului Maneciu, Judetul Prahova Antreprenor: APASCO SA, Maneciu Beneficiar: AN „APELE ROMaNE” - Directia Apelor Buzau - Ialomita Proiectant: AQUAPROIECT SA, Bucuresti Barajul Maneciu, amplasat pe raul Teleajen, se incadreaza in proiectul de amenajare a bazinelor hidrografice Prahova si Ialomita Infe-rioara. Este un baraj de tip neomogen, din balast, cu un nucleu central din argila si protectie de anrocamente cu urmatoarele caracteristici: inaltimea maxima 75 m, latimea la corona-ment 11,50 m si lungimea corona-mentului 750 m. Lucrari pentru reabilitarea disi-patorului si canalului rapid al golirii de fund: in zona disipatorului s-au rea-lizat umpluturi cu balast stabilizat cu ciment compactat; refacerea dalelor pe zonele avariate, pe aproximativ 25% din lungimea canalului rapid; protejarea canalului cu beton de uzura si realizarea pe radierul rapid a unor rugozitati artificiale, perpendiculare pe axa canalului. Reabilitarea evacuatorului de ape mari. Amplasat in versantul drept, evacuatorul este de tip palnie, cu trei fronturi deversante, care se continua in zona barajului cu un canal casetat cu trei compartimente care debuseaza intr-un canal rapid. lucrari pentru inlaturarea infil-tratilor prin planseul casetei I prin matarea rosturilor cu mortar special cu intarire rapida si etansarea ros-turilor cu injectii cu rasini poliureta-nice, in zonele unde exista apa sub presiune; refacerea betonului de uzura pe canalul rapid, prin turnarea unui strat de beton armat de 20 cm grosime, ancorat de cel existent prin intermediul ancorelor cu pana, urmata de protectia betonului proaspat cu rasina epoxidica bicomponenta. Lucrari pentru stabilizarea ver-santului stang: protejarea versantului, deasupra drumului de acces la coronament, constituit din roca fiabila cu saltea antierozionala cu geogrile spatiale; asigurarea preluarii si dirijarii apelor pluviale de pe versant si prin intermediul unei rigole de beton, amplasata la baza versantului si descarcarea dirijata a apelor pluviale prin intermediul unor podete tubu-lare j 1.000, in rigolele amenajate pe versant sub cota drumului. Lucrari privind amenajarile aval: in zona aval a pragurilor de beton existente, s-a executat o um-plutura din anrocamente pe o grosime de 1,5 m si o lungime de 10 m; in zona consolidarilor de mal, degradate ca urmare a afluirilor, la baza pintenului de beton existent, s-a realizat un prism de anrocamente ingropat. Reabilitarea sistemului de moni-torizare, avertizare, alarmare: Lucrarile de buna calitate, rea-lizate de specialistii firmei APASCO SA MaNECIU, au fost apreciate atat de beneficiar cat si de proiectant, intrucat ele au condus la conditii optime de exploatare in siguranta a barajului Maneciu. 56 Revista Constructiilor septembrie 2010 CONFERINtA NAtIONALa „Ecomaterialele de constructii – o sansa pentru dezvoltarea durabila a Romaniei“ ASOCIAtIA PRODUCaTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCtII, membra a Consiliului European al Producatorilor de Materiale pentru Constructii, organizeaza, in data de 07.10.2010, la Complexul Expozitional ROMEXPO - Bucuresti, conferinta internationala cu tema: „ECOMATERIALELE DE CONSTRUCtII – O ªANSa PENTRU DEZVOLTAREA DURABILa A ROMaNIEI“ Obiectivele conferintei: familiarizarea autoritatilor, con-structorilor si publicului larg cu noile materiale de constructii; adoptarea unor masuri legislative care sa faciliteze utilizarea materialelor ecologice; stabilirea unor contacte intre firme, care sa permita realizarea, cu resurse locale, in Romania, a acestor materiale; schitarea unei strategii industriale pentru integrarea ecomaterialelor in programele de dezvoltare durabila. Conferinta se adreseaza cu prio-ritate: autoritatilor centrale si locale, mem-brilor legislativului; mediului de afaceri, in special micilor intreprinderi; mediului academic implicat in activitatea de proiectare si cercetare; firmelor de constructii, in calitate de potentiali aplicatori; ONG-urilor implicate in promova-rea conceptelor „verzi“. Conferinta este structurata pe urma-toarele teme principale: Prezentare si expunere de eco-materiale pentru constructii realizate in Romania si UE; Legislatie – de la definirea eco-materialelor de constructii la finanta-rea producatorilor; Casele ecologice si Casele verzi - concepte, realizari, perspective in Romania; Fonduri structurale disponibile pentru aceste activitati, cooperare in proiecte. Informatii suplimentare: Tel. 021/3213232; Fax: 021/3211236, Mobil: 0724/356404, E-mail: office@apmcr.org; apmcr.org@gmail.com www.apmcr.org Revista Constructiilor septembrie 2010 57 Revista d i n s u Constructori performanti m a r Constructiilor cop. 2, 3, 4, p. 55 Editorial 3 Orizonturi strategice 4 Calitatea protectiei mediului, sanatatii si securitatii muncii 5 Solutii tehnice profesionale pentru lucrarile de arta ale proiectelor de infrastructura 6, 7 Sisteme de invelitori 8, 9 Ctitori si martori ai istoriei: Palatul Cotroceni 10 - 13 Utilaje pentru executia fundatiilor speciale 14, 15 Economii la intretinerea locuintei 16, 17 Cum se desfiinteaza o societate comerciala in Romania 18, 19 Servicii competente in proiectarea si managementul investitiilor 20, 21 Activitate integrata pentru investitii eficiente 22, 23 Managementul activitatii „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- Tiraj: 7.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare Frecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, Aria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de Format: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- Culori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- Suport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. de constructii-instalatii montaj 24 Ascensoare si scari rulante de inalta performanta 25 Elemente prefabricate din beton armate cu fibre de otel 26, 27 Sisteme din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti de garaj 28, 29 Adezivi de montaj transparenti 30, 31 Adezivi pe baza de MS polimeri 32, 33 Sisteme moderne de evacuare a gazelor de ardere (I) 36 - 38 Conferinta Nationala in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . „Comportarea in situ a constructiilor“ 38 11 numere - 150,00 lei Foraje orizontale de subtraversare 40, 41 Comercializare produse metalurgice 42, 43 Arta finisajelor deosebite 45 Sisteme de etansare pentru depozite de deseuri 45 Constructori de exceptie: Victor POPA 46, 48, 49 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Vopsea superlavabila cu ioni de argint 49 Producatori de panouri termoizolate cu poliuretan sau vata minerala 50, 51 Modelarea planseelor cu goluri sferice 52 - 54 Conferinta nationala „Ecomaterialele de constructii - o sansa pentru dezvoltarea durabila a Romaniei“ 57 Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 